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18 V POWERPACK M18 FPP6K2-502B
* Slagbore-/skruemaskine FPD2, Slagskruemaskine FID2, Bajonetsav FSZ,
Vinkelsliber FSAG125X , Rundsav CCSSS5, Arbejdslampe TLED e Leveres inkl.
2 x 5,0 Ah batterier og lader og taske

Nr. 271852 |

GEwaLy

-

18 V KOMBOKIT DLX4099TJ

* Bestaraf 4 stk. 18 V maskiner: Slagboremaskine

DHP484, Rundsav DHS680, Vinkelsliber DGA506

og Stiksav DJV181 e Leveres i kuffertinkl.

3x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 252210 18 V POWERPACKSAT
DCD796DCF887
 Bestar af 4 maskiner: 18 VXR
Slaghoremaskine DCD796P2,
Slagskruetraekker DCF887N,
LED Arbejdslys DCLOS0,
Rundsav DCS570N e Leveres
inkl. 3x 5,0 Ah og lader
Nr. 232389

Se flere DEWALT-
produkterside14-19

’milwW Yo ORANGE Alle priser er ekskl. moms.
@ /M/ Tnakita CNAT t6ols Avisen geelder fra den 29. august

til og med den 28. oktober 2022



¢ob en sompistol eller hegnspistol
=™ og fa et 5,0 Ahbatteri medikobet

mis FLIE L

3.396;
- 3.396;

€ 18V SOMPISTOL M18 FFN-OC
* Fremragende ydelse i hardt trae

e Somdiameter: 2,9- 3,32 mm
 Magasinkapacitet som: 51

® Magasinvinkel: 30°/34°

¢ Somtype: 50-90 mm

® Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 246878

3.896;
. 4

© 18 VHEGNSPISTOL M18 FFUS-0C
e Fremragende kraft til konsekvent affyring
af 50 mm haefteklammer i hegnspzele

* Ready to Fire teknologi

g 2 \
* Kreever ingen gaspatroner ;;:’ \ 18 VBATTERI M18 BS
o Vaerktojsfri = * Kapacitet: 5,0 Ah
o Affyrer 9 gauge heefteklammer med * Med stromindikator
modhager fra 40 mm til 50 mm ! Nr. 169532
e Veegt: 5,0 kg
e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 278983

- Vaelg enstift-, haefte- eller
dykkerpistologfaet2,0 Ah
batteri medikobet

mis FLIE L

2.496;

© 18 VSTIFTEPISTOL M18 FN18GS-0X

* Ready to Fire teknologi ® Ingen gas nedvendig

* Hurtig dybdejustering ® Dykkerdiameter: 1,2 mm
* Magasinkapacitet/vinkel: 110 som/0° ® Semtype:
16/54 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 232267

' 2.596;

@ 18 V DYKKERPISTOL M18 FN16GA-0X

* Med kraft til at skyde 1,6 mm dykkere i hardt tree

* Ingen gaspatroner og ingen rengoring ® Veerktojsfri,
hurtig og nem dybdejustering ® Skyder 16 G dykkere fra
32-64 mm med 20° vinkel ® Veegt: 3,1 kg ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 271851

2.796;

© 18V HEFTEPISTOL M18 FNCS1865-0X p { 18V BATTERI M18 B2

H Konstant kraft giver ensartet seenkning i hardt tree | o Kapacitet: 2,0 Ah
¢ Dykkerdiameter: 9,5 - 38 mm e Kapacitet: 108 \ i * Med stromindikator

Nr. 144021

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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96-
y

12 VHAFTEPISTOL M12 BST-0

* Kompakt og ekstremt hurtigskydende

e Sekvens- eller serieskydning ® 1.500 heef-
teklammere pa ét 1,5 Ah batteri © Til alm. haef-
teklammere fra 6 til 14 mm e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 197522

12 V BATTERI M12 B2

e Kapacitet: 2,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 152253

Saetnr. 254383

Satpris

3.896;
- y

18 V KAP-/GERINGSSAV M18 FMS190-0

o Kulfri motor ® Dobbeltsmig venstre/hojre: 47°

 Op til 299 sniti 38 mm x 89 mm blodt tree ® Klingediameter: 0190 mm
 LED lys  Leveres inkl. klinge, monteringsbeslag, stevpose. men ekskl.
batteri og lader

Nr. 196073 *

18 V BATTERI M18 B5

e Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator

Nr. 169532

ARBEJDSBORD MSL 1000

* Kompakt og foldbart arbejdsbord til kap-/ geringssav
e | etveegtskonstruktion ® Leengde: 1,2 m - 2,08 m

Nr. 144028
Seetnr. 278753

v
Satpris

4.696;

18 V KAP-/GERINGSSAV M18 FMS254-0

e Kulfri motor e Klingediameter: 3254 mm © Max. skeaerekapacitet: 305 mm x 85 mm
¢ Dobbeltsmig venstre/hojre: 48°/50° © Gering venstre: 60° ® Vaegt: 20 kg

* Leveres inkl. klinge og negle men ekskl. batteri og lader
Nr. 184681

18 V BATTERI M18 B5
* Kapacitet: 5,0 Ah  Med stromindikator
Nr. 169532

ARBEJDSBORD MSL 1000

* Kompakt og foldbart arbejdsbord til kap-/ geringssav
e Letvaegtskonstruktion ® Leengde: 1,2 m-2,08 m

Nr. 144028

Seetnr. 278752
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Nothing but HEAVY DUTY.

Indret bilen
med packout
og gor dagen
mere effektiv

Med Milwaukee PACKOUT™ har du
altid det vigtigste grej med ud pa
jobbet. Du klikker bare skuffer,
kasser og bokse af hylderne i vaerk-
stedet og klikker dem pa hyldernei
din bil. Det ger arbejdsdagen enormt
effektiv, og folk kan se, du kommer
fra et firma, der har styr pa tingene.
Kom ind i din lokale Bygma og
hor mere om, hvordan du
indretter din bil.

276;

MONTERINGSPLADE PACKOUT™

* Slagfast e Adskillige monteringsmuligheder
* Gor Packout™ til stationaer opbevaring ® Kan
kobles pa alle Packout™ enheder ® 600 x 470
x 30 mm e Kapacitet: gulv/vaeg: 45/22 kg

Nr. 232405

KUFFERT PACKOUT™ 3

* Kompakt veerktojskasse med metalforsteer-
kede hjorner ¢ Konstruereti ekstremt slid-
steerkt materiale ® Kapacitet: 34 kg

560x410x 170mm N 200680 436°°
560x410x290mm N 200679 596°°

196; 346;

TILBEHORSKUFFERT  TILBEHORSKUFFERT

- PACKOUT™ SLIM COMPACT ~ PACKOUT™ SLIM LARGE

- * Konstrueret i slagfast * Konstrueret i slagfast
plast e Bestar af 1 stor plast ® Bestar af 2 store

beholderog 4 sma ¢ IP65  beholdere og 8 sma e IP65

© 250x380x65mm * 500x380x65mm
. Nr22r?727 Nr.227726

' BYGMA

PROFFCENTER

346;

OPBEVARINGSKASSE PACKOUT™ PACKOUT™ SAT

e Alsidig lesning til at stable: vertikalt og * 3 dele ® 560 x470x 1.000 mm
horisontalt e Andre Packout™ produkter Nr. 200677

kan stables ovenpa © En del af Packout™

modulsystemet ® Kapacitet: 22 kg

Nr. 243027

496; 646;

KOMPAKT VARKTOJSKASSE PACKOUT™ ABEN VARKT@JSTASKE PACKOUT™
 Konstrueret i slagfast materiale ® Nok * 1680 ballistisk materialekonstruktion
plads til storre veerktojer  IP65 © 411 x 254 * Solid slagfastbund * Metalskelet

x 330 mm e Kapacitet: 34 kg * Solidt gummibelagt handtag * 40 cm
Nr. 244568 ® 250 x 400 x 320 mm

Nr. 201535

Frit valg i
846; 996 > 2.196;
4 4 - 4
TROLLEY M/HJUL PACKOUT™ SKUFFEBOKS PACKOUT™ 18 V DAB RADIO M18 PRCDAB+-0

* Med lasebremse og |as i siderne, sa den * Giver let adgang til veerktejet, selv nar det er * 360° surroundsound hejttalere med 40 W

let kan kobles sammen med Packout™ placereti bunden af PACKOUT™ modulerne forsteerker ® DAB+ og AM/FM tuner © Bluetooth®
kasser og tasker ® Solide hjul for let transport e 2 skuffer med sikkerhedslas ® Metalforsteerkede modtager e Integreret ladefunktion e IP57
 Kapacitet: 113 kg ® 610 x 480 x 190 mm hjorner 560 x 410 x 360 mm © Kapacitet: 22 kg * Kompatibel med Packout™ modulsystem

Nr. 232404 2 skuffer  Nr 264484 * Leveres ekskl. batteri og lader

3 skuffer  « Nr. 264483 Nr.254200



Kraftfuld
og jaevn

skaering med
Milwaukee®

Overfraeser med kullgs
motor leverer op til 31.000
omdr./min. Det giver en
kraftfuld og jeevn skeering.

DEFUEL

18 V OVERFRASER M18 FTR8-0X
* Kulfri motor ® Omdr./min: 10-31.000
* Hastighedsindstillinger: 6

* Spandepatron: 8 mm

* Dyksavningskapacitet: 50 mm

* Veept: 2,1 kg  Leveres inkl. tilbehor
men ekskI. batteri og lader

Nr. 267461 *

896- 996;
y 4

18 VEXCENTERSLIBER M18 B0S125-0 18 VRYSTEPUDSER M18 B0SS-0 18 VELH@VL M18 BP-0

e Svingninger/min.: 14-24.000 e Diameter: 0125 mm ® Omdr./min.: 11-13.000 e Slibeplade: 113 x 104 mm * Hojtydende 4-polet motor ® Overbelastningsbeskyttelse

e Svingningsdiameter: 2,4 mm ¢ Omdr./min.: 12.000 * 6 hastighedsindstillinger  Vibrationer pa kun 5,23 m/s? og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og

e Stovbeholder © Veegt: 1,6 kg ® Leveres inkl. stevpose, e Lydeffekt: 89,3 dB e Leveres ekskl. batteri og lader ydelse ® Skeerebredde: 82 mm e Justerbar hovidybde: 0-2 mm
stovsugningsadapter, forlenger-adapter og 2 x slibe- Nr. 278985 * * Freesedybde: 10,7 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

papir men ekskl. batteri og lader Nr. 176703 *

Nr. 207922

mis FLIEL mis FLIEL ! :
1.396 2.296 1
[ -
- 4 - 4
18 V MULTIVARKT@J M18 FMT-0X 18 V BANDSLIBER M18 FBTS?5-0
e Kulfri motor ® Egner sig til kreevende opgaver, sdsom * Kompakt design og flad front- og sidesektion giver
savning i hardt trae og tree med som ¢ 10-trins hastig- mulighed for jeevn slibning e Variabel hastighed:
hedsjustering ® Omdr./min.: 10-20.000 e FIXTEC™ 230- 410 m/s  Vaerktojsfri justering ® Beeltestorrelse:

klingeskift ® LED lys ® Leveres ekskl. batteri og lader ?5x457 mm ¢ LED lys * Leveres ekskl. batterier og lader
Nr. 255715 Nr. 278984

e ‘ ! g

Tiuee

596; 996; ' 1.796;..

18 V OMRADELAMPE M18 AL-0 18 VARBEJDSLAMPE M18 HOAL-0 18 VARBEJDSLAMPE M18 POALC-0 18 V ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 HOSALC-0

o Sterkt og klart Iys e 2 lystrin: * Trueview™ arbejdslys pa op til 4.000 lumen * 3 uafhaengigt drejbare hoveder * Trueview™ arbejdslys pa op til 6.000 lumen * Op til
1.500/780 lumen ¢ LED dioder  Hardfort og slagfast design © Op til 12 t driftstid * 3 lysindstillinger: 3.000/1.500/1.000 lumen 10 tdriftstid 3 slagfaste justerbare og roterbare hove-
* Ekstrem lang levetid og holdbarhed © 120° roterbart lyshoved e 3 lystrin: 4.000/2.000/ * IP54 e Integreret lader ® Opbevaringsrum der ® 3 lystrin: 6.000/4.000/1.700 * Teleskopmast:

* Leveres ekskl. batteri og lader 1.200 lumen e Leveres ekskl. batteri og lader Nr 255888 1-2,2 m © IP34 e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167796 Nr. 254619 Nr. 254202

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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Inkl.
2x4,0Ah
batterierog
lader

18 V SLAGBOREMASKINE M18 CBLPD-402C

* Kompakt maskine med kulfri motor ® Borepatron:

13 mm  Moment: 60 Nm ® Omdr./min.: 500/1.800

* Slag/min.: 27.000 ® LED-lys * Borediameter stal/trae/
murvaerk: 13/52/16 mm e Veegt: 1,8 kg © Leveres inkl.
2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 208434

1.396;

18 VBOREHAMMER M18 BLH-0 3 ONEFHPX-0

Nr.272486 /
ki, N b i}
siiarrss S Vaelg batterier efter behovet
;;ﬁ / \ . :
G - \ié

M
18 V POWERPACK M18 CBLPP2A-402C IJTH,U ‘
 Bestaende af 18 V Slagbore-/skruemaskine og 18 V 4 Ow
Hex-Slagskruemaskine  Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah f L.
batterier og lader 7
Nr. 209269 - Vi
/) wwae @
e g,
4,0 Ah =
. e ) | 12,0 Ah
Inkl. W e e | l.ma 8?.«#”‘“" |
2x4,0Ah \ KT | T '
batterierog : ‘
8,0 Ah
416; 996 1.396;
4 4 - y
18 VBATTERI M18 B4 18 VBATTERI M18 HB8 18 VBATTERI M18 HB12
|  Kapacitet: 4,0 Ah * Kapacitet: 8,0 Ah e Kapacitet: 12,0 Ah
| 4 * Med stromindikator * Med stromindikator * Med stromindikator

z ] 46 - Nr. 144022 Nr. 232269 Nr. 209061
- l 4

18 V SLAGBOREMASKINE M18 FPD2-402C
* Kulfri motor ® Kompakt maskine ® Drejningsmoment: Y
135 Nm e Omdr./min.: 0-2.000 ¢ Slag/min.: 0-32.000 : A
o LED Lys * Borekapacitet tree/stal/mur: 89/16/16 mm

e Veept: 2,2 kg  Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader ST

Nr. 208730 :

2,0Ah

batteriog
lader dAaFUEeEl

18 VFEDTPISTOL M18 GG-201C 1 296 - 1 396 -
] y = y

* Overbelastningsbeskyttelse ® Integreret slangeopbeva-

fing bazrerem og LED stromindikator » Kan fyldespa3 18 VVINKELSLIBER M18 FSAG125X-0 18 V STIKSAV M18 FBJS-0X
mader - bulk, patron eller via sugefunktion e Max. arbejds-

tryk: 562 bar ® 1.219 mm hojtryksslange med fjeder ¢ Veegt: hBATIEER BT

3,9 kg * Leveres i kuffertinkl. 2,0 Ah batteri og lader

Nr. 181978

B BYGMA |
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DEFUEL mEFUEeElL

1.296; 1.596;

18 V SLAGSKRUENOGLE M18 FIW2F12 18 VSLAGSKRUEN@GLE M18 FMTIW2F12-0X
Nr. 254507 Nr. 254508

e
18 VBATTERIER M18 B52 LADESTATION M1418C6 18 VAM RB

* Kapacitet: 2 x 5,0 Ah 18 V batterier * Oplader op til 6 batterier i reekkefolge ® Praktisk ~—~—M18 RC-0
og 1x2,0Ah 12V batterier “spring over” knap, sa du nemt kan veelge hvilket batteri Nr. 16 5661

* Med stromindikator der skal oplades forst
Nr. 202715 Nr. 151279

mEFUE.

1.596;

18 VRUNDSAV M18 CCS55-0 18 VBAJONETSAV M18 FSZ-0X
Nr. 157792 Nr. 254517




© 18 VBLUETOOTH DAB+ RADIO DMR115
* Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med subwoo-
fer hojttaleri bunden e [P64 © Veegt: 4,8 kg

o Leveres ekskl. batteri og lader .

Nr. 237235

y-7 &

MOoOTOR

1. 996-

18 V DYKSAV DSP600Z

 Bruger 2 x 18 V batterier i drift © Omdr./min.: 2.500-

6.300 * Bled opstart ® Klingediameter: 0165 mm
o Veegt: 5,1 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 199455

PROFFCENTER

V-7 &

MOTOR

© 18V STIKSAV DJv1817

* Kulles motor  Veerktojsfri klingeskift ® Slag/min.: 800-
3.500 e Slagleengde: 26 mm © Max. skeaerekapacitet
tree/ stal: 135/10 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167104

RUNDSAVSKLINGE
® 0165 mm x 20 mm

257 Nr.232542 16699
567 Nr.203907 2969°°

Frit valg pa Makita

MmoToR MmoToR

© 18 VBAJONETSAV DJR1872 © 18V RUNDSAV DHs6807

* Kulles motor ® Kompakt med ny vertikal gear kon- e Kullos motor e Letvaegtskonstruktion

struktion e Slag/min.: 0-3.000  Snitleengde: 32 mm ¢ Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 5.000

* Kapacitet metalror/tree: 130/255 mm © Veegt: 3,7 kg Klingediameter: 165 mm e Max. skaeredybde:

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184535

57 mm e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 172459

356; 166;

FORINGSSKINNE ADAPTOR 196953-0
* Til dyksav * Til rundsav DHS680

1.400mm Nr 038744 356°0° Nr. 198719 *

3.000mm Nr038745 8969°°

*Lagerfores ikke i alle forretninger



18 VLUFTPUMPE DMP181Z
Nr. 271863 *

1.496;

18 VARBEJDSRADIO DMR301
Nr. 269330

18 V STOVSUGER DvC?50LZ
Nr. 220907

996;
/4

18 VVANDKOGER DKT360z2
Nr. 276159 *

18 V FUGEPISTOL DCG180ZX
Nr. 158290

1.096;

18 V BORE-/MEJSELHAMMER
DHR182Z
Nr. 233468 *

546;
18 VBATTERIBL1850B

 Kapacitet: 5,0 Ah
Nr. 185860

18 VBATTERIER 197288-2
 Kapacitet: 2 x 5,0 Ah
Nr. 202591

1.096;

18 V BORE-/MEJSELHAMMER
DHR202Z
Nr. 158265

BYGMA




Makita skaerer gennem
metal uden gnister

Kompakt 18 V bandsav med en vaegt

pa kun 3,6 kg og trykstebt aluminiums
ramme. Maskinen skaerer gennem metal
uden gnister og er ideel til skeering af rgr

og fiberforstaerkede slanger.

Bandsaven klarer rgr pa op til 51 mm
uden brug af skeaereolie eller voks.

18V BANDSAV DPB184Z

» Kompakt bandsav til skeering af metal uden gnister

* Klinge: 730 x 13x 0,5 mm e Skeerekapacitet stal:

51 x 51 mm e Bandhastighed: 0-3,2 m/s  Vaegt: 3,3 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 250140 *

GODT
OVERBLIK

Har indbygget LED lys og
gummibelagt greb.

STABIL 0G
DRIFTSIKKER

Med kullgs motor for
lang levetid.

INGEN GNISTER

Har justerbar dybde og
gnistfri skeering.

896;
4

18 VVINKELSLIBER DGA5067

* Kulles motor » Med overbelastningsbeskyttelse
® Omdr./min.: 8.500  Klingediameter: @125 mm
* Spindelgevind: M14 ¢ Veegt: 2,5 kg * Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 184190

1.196;

18 V ENHANDSFRASER DRT502J

* Alsidig maskine ® Velegnet til mindre reparations-
opgaver inden for treebranchen ® Omdr./min.:
10-30.000  Dybdeindstilling: 0-40 mm

* Veerktojsopsaetning: 06/8 mm e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 196920

BYG MA]

1.496;

18 VFEDTSPROJTE DGP180zZ

« Til diverse smorreopgaver ® Overbelastnings-
beskyttelse 2 gear ® Max. tryk: 690 bar e Slange-
leengde: 1,2 m  Beholder: 475 ml ¢ Leveres ekskl.

Avr
996;

18 V MULTICUTTER DTM522

o Lille og kompakt multicutter til skeere- og slibe-
opgaver i bygge- og renoveringsprojekter ® AVT

« Svingninger: 10-20.000 min't e Skaeringsvinkel:
2x1,8° » Slibeleengde pa trekant: 93 x 93 x 93 mm
* Veegt: 1,7 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

1.196;

18 VSLAGSKRUETRAKKER DTD1542

* Kulles motor ® Med overbelastningsbeskyt-
telse ® Omdr./min.: 0-3.600 e Slag/min.: 0-3.800
® Max. drejningsmoment: 175 Nm  Vaegt: 1,5 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

18 V SLAGNO@GLE DTw3002

* Kompakt og kulles slagnegle med mulighed for 4
hastighedsindstillinger  1/2” ¢ Max. moment: 330 Nm
® Omdr./min.: 0-3.200 * Slag/min.: 0-4.000 e Leveres
ekskl. batteri og lader

1.896;

18 V STIFTEPISTOL DFN350Z

* 18 GA « Til finisharbejde og istandszettelse

* Stifteleengde/diameter: 15-35 mm/1,2 mm

* Overbelastningsbeskyttelse ® Vibrations niveau:
<2,5m/s? ® 92 dB * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.233176

=

MIOTOR

7 &
1.496;

18 V SLAGNOGLE pTw?700z

* Kompakt og kulles motor ® Max. drejningsmoment:
700 Nm ¢ Omdr./min.: 0-2.200  Slag/min.: 0-2.700
e Firkant: 1/2” » Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.248512




Makitas staerkeste
maskine

Denne Makita er til dig, der har brug for en kompakt maskine
med max power. Nar du slipper kraefterne fra den kun 2,7 kg
tunge maskine lgs, anbefales det, du bruger det medfelgende
stgttegreb, sa du ikke far vredet armene af led.

Maskinens motor er kullgs, har trinlgs variabel hastighed,

2 gear, momenttrin og slagfunktion. Maskinen har over-
belastnings beskyttelse for at beskytte bade dig og maskinen.

4

(5 O s

Thoiclito

Y

il

BRUSHLESS

MoTOoOR
18 V SLAGBOREMASKINE DHP486RTJ
* Kulles motor © Stzerk 2-gears maskine

® Omdr./min.: 0-550/0-2.100 e Slag/min:
0-31.500 * Max. moment hardt/blodt:

* 130/65 Nm © Borediameter i tree/stal:
50/13 mm e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah
batterier og lader ;

Nr. 266772

V=7 & V=7 & Lv
MOTOR MOTOR
996; 96;

y y
18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484T 18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484RT3J 18 V SLAGBOREMASKINE DHP484Z 18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RT3J"
e Kullos motor © Effektiv og kompakt allround * Kullos motor og overbelastningsbeskyttelse * Kullos motor ® Kompakt 2-gears maskine o Kullos motor ¢ 2 gear og overbelastnings-
maskine ® Omdr./min.: 0-2.000 ® Max. ¢ Omdr./min.:0-2.000 ¢ Max. moment hardt/bledt: med metal gearkasse og stovbeskyttet motor beskyttelse ¢ Med slagfunktion til murvaerk
moment: 54/30 Nm e Borediameter trae/stal: 54/30 Nm © Max. borediameter i tree/stal: 38/13 mm * Omdr./min.: 0-2.000 * Slag/min.: 0-30.000 ¢ Omdr./min.: 0-2.000 e Slag/min.: 0-30.000
38/13 mm e Vaegt: 1,8 kg © Leveres inkl.  Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm e Vaegt: 1,5 kg * Max. moment hard/blod: 54/30 Nm © Max. moment: 54/30 Nm e Veegt: 1,6 kg
1 x 5,0 Ah batteri men ekskl. lader e Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader  Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm e Leveres e Leveresinkl. 3x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 243917 Nr. 243840 ekskl. batteri og lader Nr. 244498

Nr. 199475

PROFFCENTER




Til de morke rum

18 VLED LYGTE DML812 18V LED ARBEJDSLAMPE DEADML811
 LED lampe med stort 90° drejbart  ® 30 LED-paerer © Til 14,4V, 18V og 230V
hoved ® 4 indstillinger inkl. blink- * 3 lysindstillinger 750/1.500/ 3.000 lumen
funktion ® 640 m e Driftstid o Driftstid v/6,0 Ah: 13/7,5/3 timer ® Leveres
(6,0 Ah):10 timer » Leveres ekskl. batteri og lader

ekskl. batteri og lader Nr. 254615

Nr. 249584 *

796; T

TRIPOD STATIV GM00002073

* Lampestativ til DML80OS5,
DML80S og DML811 » Nem
montering af én eller to lamper
* Hojde max.2,0m

Nr. 263787 *

1.596;

18 V LED ARBEJDSLAMPE PA STATIV DEADML814
* 12 stk. LED pzerer, justerbar spot og hojde » 3.000
lumen i neutral hvid © Tripod fod med justerbar hojde fra
125-224 cm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 268764

Godt arbejde
kraever godtlys

Makita arbejdslampe med 96 LED-paerer. Arbejdslampen,
der leverer neutralt lys, kan indstilles til henholdvis 2.000,
4.0000g 10.000 lumen - det sidste svarer til fuldt dagslys.
Den kan monteres pa Makita stativ med plads til to lamper
og tilsluttes elnettet.

18VLED ARBEJDSLAMPE DEADML8U& i

* Effektiv arbejdslampe med 96 LED-peeref ® 3 Igsmdstllllnger
2.000/4.000/10.000 lumen ¢ IP65 © Leyeres ekskl. batteri og lader
Nr. 263786 £ -

Til de gronne omrader

y-7 4

MOTOR MOTOR
1.496; 1. 996-
18 V KEDESAV DUC2547 18 V KEDESAV DUC353Z

¢ Proff.sav med en kaedehastighed pa 20 m/sek. ® Bruger 2 x

Kull Til bl.a. topkapni
- las motor » Tl bl.a. topkapning 18 Vi drift ® Ergonomisk, miljovenlig og ekonomisk ® Sveerd-

 Keedehastighed: Op til 24 m/s ® Dens lave

; 2 leengde: 350 mm e Keededeling: 3/8” » Vaegt: 5,3 kg  Leveres
t og konstrukt d handtag for- g & ELSSE
;i%, ;5, (;J::r:gmlzpbrggenea:l 18”253;rd ekskl. batteri og lader men inkl. kaede og sveerdbeskytter
* Leveres ekskl. batteri og lader Nr. 187361
Nr. 208432
f'*‘&‘
I\IIO‘I'OR MO'I'OR
896; ~ 1.496;
18 V GRASTRIMMER DUR190LZX3 18 VHEKKEKLIPPER DUH601Z

o Steerk miljovenlig haekkeklipper © Kullos motor ® Drejbart-— o
gummibelagt handtagi 5 positioner ® Slag/min.: 0-4.400
e Spindelgevind: M10 x 1,25 LH © Vaegt: 2,9-3,2 kg e Sveerdleengde: 600 mm e Vaegt: 3,3 kg © Leveres ekskl
* Leveres ekskl. batteri og lader batteri og lader

Nr.247105 Nr. 209701

136;

TRIMMERHOVED 198383-1
* M/3 knive
Nr. 204179

49;

KUNSTSTOFKNIV
198427-7

* Buet » 12 stk./pk.
Nr. 204176

o Effektiv kulles greestrimmer med 3 hastigheder ® Omdr./
min.: 3.500 - 6.000  Snitbredde: 230/255/300 mm

MOTOR

2.996;

18 V PALEBOR DDG460ZX?

* Kulles motor til boring af huller i jord

* Bruger 2 x 18 V til drift ® Omdr./min.:
0-1.400 * Moment hard/bled: 48/136 Nm
* Kapacitetbor: 2-13 mm

* Vibrationsniveau: < 2,5 m/s? ® Vaegt:
7,3-8,2 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 251305

&

JORDBOR E-07303/E-073019/E-07294
* Med split

100x800 mm  Nr. 253927 * 396°°
150800 mm Nr 251306~ 44699

200x800mm Nr 251412 51690

e —S g\i‘!

FORLZENGER M/SPLIT E-07325
* F/jordbor

Nr 251413 14690




Til de praecise snit

Effektiv og preecis sav med laser til kreevende opgaver. Pracis og
steerk kap-/geringssav med en 1.430 W-motor til byggepladser
og andre arbejdspladser. Dobbelt udtreek systemet sikrer hgj
ngjagtighed og sparer plads. Et ideelt valg til byggeri og andre
kraevende sektorer. Vaerktgijet er forsynet med laser markar.

KAP-/GERINGSSAV LS1018LN
* 1.430 W * Kapsav til byggeri opforelse og
renovering ® Omdr. /min.: 4.300 ¢ Max. Kip
[venstre): 45°/45° o Gering 45°(venstre)
Kip 0°: 47°/60° » Klingediameter:

0260 mm e Leveres inkl. stovpose

Nr. 231687

UNDERSTEL DEBWSTO6

* Med forleengere og quick beslag
Nr: 259297 996

g Vibrationerims?
| Boring: - |
‘ Mejsling: 8,0 ‘

s
S
4

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Satpris

2.896;

MEJSELHAMMER HM0871C

© 1.100 W » SDS-max ® AVT e 12 mejselind-
stillinger ® Slag/min.: 1.100-2.650

e Slagenergi: 8,1 J ® Vaegt: 5,6 kg ® Leveres i
kuffertinkl. sidegreb og bore-/mejselfedt

Nr. 104160

MEJSELSAT B-30520

e SDS max ® 5 dele

Nr. 160812

Seetnr. 277738

'ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Saetpris

3.996;

MEJSELHAMMER HM1213C

® 1.510 W e SDS-max e AVT e Slag/min.: 950-
1.900 e Slagenergij: 18,6 J » Veegt: 10,8 kg

* Leveres i kuffertinkl. sidegreb, mejselfedt
og spidsmejsel

Nr. 106035

MEJSELSAT B-30520

® SDS max ® 5 dele

Nr. 160812

Seetnr. 278982

Mejsling: 7,0

Vibrationerims?
‘ Boring: 5,0

| Mejsling: 4.5

'ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Saetpris

3.996;
= y

BORE-/MEJSELHAMMER HR4013C

® 1.100 W e SDS-max ® AVT ® Omdr./min.: 250-
500 e Slag/min.: 1.450-2.900 e Slagenergi:
8,0J » Vaegt: 6,8 kg  Leveres i kuffert inkl.
sidegreb, fedt, dybdeanslag og D-greb

Nr. 158253

MEJSELSAT B-30520

® SDS max ® 5 dele

Nr. 160812

Seetnr. 277740

PROFFCENTER




DEWALT DEWALT DEWALT

Med DEWALT tag-
pappistol far du
fuld bevaegelses-
frihed pa taget

Med DEWALT 18 V XR tagpap tromlepistol kan du bevaege dig helt frit
pa taget. Du behover ikke sleebe pa ledninger eller gasslanger, og du
minimerer risikoen for at nogen snubler og kommer til skade.

Tromlepistolen har kulles motor, hvilket giver maskinen hej ydelse
og lang levetid. Den kan skyde tagpapsem i leengder fra 19-45 mm.
Og du kan skyde 500 sem pr. opladning pa et 2,0 Ah batteri og 1.500
som pr. opladning pa et 5,0 Ah batteri. DEWALT har optimeret
somfremferingen, sa hvis et sam szetter sig fast, er det nemt og
hurtigt at fierne detigen.

18 VXR TAGPAP S@MPISTOL
DCN45RNN

* Kullos motor ® Semleengde/
diameter: 19-45 mm/3,05-3,40 mm
* Somkapacitet: 120 ® 3 skud pr.
skud e Veegt: 3,4 kg © Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 248089

3l

i
2
3

. OrBYGMA]

PROFFCENTER

2.796;
= y

18 VXR SOMPISTOL DCN69I2N

* Kullos motor ® 2 gear ® Enkelt- og flerskud

* Somdiameter/lzengde: 02,8-3,3 mm/50-30 mm
* Vaegt: 4,1 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 170810

EY
2.196-
= ’

18 VXR STIFTEPISTOL DCN68ON

* 18 GA kulles motor ® Kompakt, let, ergonomisk design
* Enkelt- og flerskud e Stiftediameter/lzengde/kapaci-
tet: 01,25 mm/15-54 mm/110 stifter  Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 192752

2.196;

18 VXR DYKKERPISTOL DCN66ON

* 16 GA kulles motor ® Enkelt-/ serieskud ® Ergonomisk
* Dykkerdiameter/lzengde: 01,6 mm/32-63 mm

* Kapacitet: 110 dykkere ® 81 dB e Vibration: <2,5 m/s?
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172678

\ O
2.996-
= ! 4

18 VXR BESLAGS@OMPISTOL DCN6I3N

* Kullos motor ® 2 gears ® Enkelt- og flerskud

* Dykkerdiameter/lzengde: 04 mm/35-60 mm

* Magasinvinkel/ ladning/kapacitet: 33°/nedefra/
27 som * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 179626 *

DEWALL

DEWALL

18 VXR KANT-/OVERFRASER DCW604NT

* Kompakt letveegtsdesign, der oger brugervenligheden og
komforten e Overfraeserforsats med praecis dybdejuste-
ring ® Arbejdsdybde/bevaegelse: 55 mm e Skaerediameter:
030 mm e Leveres i TSTAK kuffert ekskl. batteri og lader
Nr.227121

1.496;

18 VXR EL-H@VL DCP580N

* TCT-klinger * Indbygget klingeopbevaring til ekstra
klinger, ® Hovldybde: Max. 2,0 mm e Hovlbredde: 82 mm
e L everes ekskl. batteri og lader men inkl. anslag

Nr. 182117

DYKSAV DWS520KT

* 1.300 W e Omdr./min.: 1.750-4.200 * klingediameter:
0165 mm e Geringsvinkel: 47° » Max. skaeredybde
90/45°: 59/45 mm e Veegt: 5,1 kg © Leveres i TSTAK
Nr.211495

TYKKELSESH@VL DW733

* 800 W « Kutterhovedet kan fastlases ® Stort frem-
foringsbord ® Omdr./min.: 10.000 * Max kapacitet:

317 mm e Max. hevledybde: 2 mm e Leveres inkl. stov-
dyse, adapter, nogle, skiftenogle og guide til klingeskift
Nr.057232

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



DEWALT DEWALT

208 x50 mm

3.496;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAEK DW?712

* 1.600 W » Dobbelte sideanslag ® Omdr./min.: 3.500-4.600
* Geringsvinkler hojre/venstre: 0°-60°/ 0°-50° » Skeere-
kapacitet ved 90°/90°: 300 x 70 mm e Klingediameter:
0216 mm * Veegt: 19,5 kg © Leveres inkl. 24Z klinge

Nr. 002465

90°/90° | 30.
45°/90° | 268x 63 mm _

90°/45° | 244x 76 mm

45°/45° | 212x 76 mm

5.596;
. y

DOBBELT KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS780
® 1.675W * Omdr./min.: 1.900-3.800 * Geringsvinkler hojre/
venstre: 0°-60°/0°-50° » Skaerekapacitet ved 90°/90°: 303 x

110 mm * XPS-skyggeskeerelinie ® Leveres inkl. 60Z klinge,
skiftenogle, stovpose og skruetvinge

Nr. 117958

| 90%/90° | 305 X85 mm

45°/90° | 215 x 85 mm

[ 90°/45° 305x58mm [§

45°/45° | 215 x 58 mm

3.496;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?78

* 1.850 W » Specialdesignet stovudsugning ® XPS-
skyggeskaerelinie ® Omdr./min.: 4.300 e Geringsvinkel:
48° » Geringskapacitet hojre/venstre: 50°/50° » Leveres
inkl. TCT-klinge, klamme og klingenogle

Nr. 143206

3.596;
- l 4

BORDSAV DWE?485-0S

* 1.850 W » Kompakt letvaegtsdesign ® Omdr./min.: 5.800

* Max. skeeredybde 90°: 65 mm e Klingediameter: 0210 mm
* XPS skyggeskzrelinje ® AirLock-adapter for tilslutning af
stovsuger ® Vaegt: 22 kg * Leveres inkl. klinge

Nr. 231570

'946;

DEWALL

ARBEJDSBORD MED HJUL DE?400

* Letvaegtskonstruktion i aluminium
* Store robuste hjul ® Sammenklappelige
ben  Til DW?45 og DW?744

Nr.002108

946;

y
ARBEJDSBORD DE?023
1,7 m stativ kan forleenges op til 3,9 m
til store arbejdsemner © Baereevne:
182 kg e Til alle DEWALTSs geringssave
Nr. 051765

ARBEJDSBORD DE?7033

¢ 1,1 m stativ kan forleenges op til 2,5 m
til store arbejdsemner » Bareevne:
227 kg * Til alle DEWALTs geringssave

Nr. 116351

446;

KLEMMER DWS5026
o Til styreskinne
Nr. 040094

Fra
446;

! 4
STYRESKINNE DWS5022/DWS5023

15m Nr040091 446°°
26m Nr040092 54690

DEWALIL

DEWALL

Kontrol og
praacision

Lamelfraeser fra DEWALT med gummibelagte greb, der giver et
godt greb om veerktgjet.

Maskinens tandstangsstyring og otte styrehak sikrer praecise
snit. Du har forudindstillede skaeredybder til 0, 10 og 20 mm,
derudover far du kiksstarrelser for finjustering og ekstra pree-
cision. Rilleindstillingen med op til 20 mm skaeredybde giver
dig alsidighed. Klingen skiftes nemt med en enkelt nggle, og du
kan koble en DEWALT stgvsuger til, sa du fjerner stavet og far
et bedre arbejdsmiljg.
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18 V LAMELFRASER DCW682NT

* Max. skeeredybde: 20 mm e Justerbar vinkel: 0-30°
¢ Klingediameter: 102 mm ® Borediameter: 22 mm

* Omdr./min.: 9.000

Nr. 276783 *

DEWALL

{FBYGMA]| .

*Lagerfores ikke i alle forretninger
PROFFCENTER




DEWALT

DEWALT DEWALT DEWALT

Nye Advantage produkter
registrerer, nar et XR
FLEXVOLT batteri tilsluttes

og laser op for ekstra ydeevne

DEWALT har indbygget XR FLEXVOLT ADVANTAGE teknologien i en serie af nye
produkter. Hver model har samme ydeevne som et ledningsbaseret veerktoj.

DEWALL

Y BYGMA

Helt op til 77% mere kraft
Modellerne er udstyret med en kulles motor og et elektronisk modul, der
registrerer, om et XR FLEXVOLT batteri bliver tilsluttet. Det gor det muligt, at

udnytte ydeevnen fra XR FLEXVOLT til at udfere mere kreevende opgaver

uden at skulle skifte veerktej. Teknologien frigiver helt op til 77% mere kraft.

DEWALT DR

796;

18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB546

e Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah ® Kompatibelt med
alt 18 VXR og 54 V XR Flexvolt veerktoj

Nr. 184155

18V

BRUSHLESS

1.396;

18 VXR VINKELSLIBER FLEXVOLT
ADVANTAGE DCG40SNT

* Flexvolt Advantage veerktojs- \
teknologi ® Kullos motor ® Omdr./min.: \
9.000 » Max. diameter: 0125 mm

e Leveres i TSTAK kasse inkl. tilbehor =
men ekskl. batteri og lader =
Nr. 260173

18 VXR Vinkelsliber
Flexvolt Advantage DCG409NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

1.553wW

18 VXR Vinkelsliber DCG405N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

966 W

18V

BRUSHLESS

1.796;

18 VXR BAJONETSAV FLEXVOLT
ADVANTAGE DCS386NT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

e Kulles motor © Intelligent fingerkontakt
med variabel hastighed og lasbar kontakt
* Noglefrit klingefaeste ® Max. skeere-
kapacitet: 160 mm e Vaegt: 3,5 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260174

£
-

R

18 VXR Bajonetsav
Flexvolt Advantage DCS386NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

1.475W

18 VXR Bajonetsav DCS367N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

982w

PROFFCENTER

+54%

mere kraft

+50%

mere kraft

18V

BRUSHLESS

1.496;

18 VXR SLAGBOREMASKINE FLEXVOLT
ADVANTAGE DCD99INT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

e Slag/min.: 0-38.250  11-positioners
justerbartmoment ® Veegt: 1,61 kg

e Leveres i TSTAK kompatibel kasse og
tilbehor men ekskl. batteri og lader

Nr. 260175

18 VXR Slagboremaskine
Flexvolt Advantage DCDI93NT

18 VXR Slagboremaskine DCD996P2
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

832 W

1.219wW

18V

BRUSHLESS

1.796;

18 VXR RUNDSAV FLEXVOLT

ADVANTAGE DCSS73NT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

® Omdr./min: 5.500 * Klingediameter: 3190 mm
* Max. skaeredybde v. 90°/45°: 67/51 mm

© Hand/Arm vibration 2.8 m/s2 ® Vaegt: 3,7 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260176

By

ot iV

r

18 VXR Rundsav
Flexvolt Advantage DCS573NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

18 VXR Rundsav DCS570N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

900w 1.727 W

Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

DEWALL

ADVANTAGE

+42%

mere kraft

- +77%

mere kraft

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



DEWALT

DEWALT DR

—r

1.896;

54 VXR FLEXVOLT KOMPRESSOR DCC1054N-XJ
* Kulles motor ® Kompakt 54 V kompressor med
OneTurn™ regulator  Skyder op til 1.220 dykkere
pr.opladning ® 31 I/m @ 9 Bar ® Tankvolumen: 9,5 L
¢ Anvendes med alle trykluftpistoler ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 203329 *

PERFORM 'l

3.296;

54 VXR FLEXVOLT BOREHAMMER DCH481N
* Ydelse pa hojde med en maskine til lysnettet

© SDS-max ® Omdr./min.: 540 © Slag/min.: 3.150

* Max. borekapacitet beton/bor/kernebor:
40/65/100 mm e Veegt: 5,4 kg  Leveres i kuiffert
inkl. handtag men ekskl. batteri og lader

Nr. 188489 *

18V

BRUSHLESS

4.496;

54 VXR FLEXVOLT BORDSAV DCS?485N

 Kulles motor ® Kompakt letvaegtsenhed ® Omdr./
min.: 5.800 e Klingediameter: 0210 mm

* Klovekapacitet: 610 mm e Skaeredybde: 65 mm
 Geringskapacitet: -3° til 48° ® Max. skeeredybde
45°/90°: 45/65 mm e Vaegt: 21,5 kg © Leveres inkl.
klinge og tilbeher men ekskl. batteri og lader

Nr. 184161

90°/90°

45°/90°

v EG
45°/45° | 226 x 76 mm

4.996;

54 VXR FLEXVOLT GERINGSSAV DCS727N

* Kompakt letvaegtsdesign © Klingediameter:
0250 mm e Geringskapacitet venstre/hojre:
50°/60° » Max. skaerekapacitet, 90°: 75 x
305 mm/90 x 90 mm e XPS skyggeskeerelinie

o AirLock-adapter for tilslutning af stovsuger
o Vaegt: 21 kg  Leveres inkl. klinge men ekskl.
batteri og lader

Nr. 232392 *

BRUSHLESS

*Lagerfores ikke i alle forretninger

DEWALL

DEWALL

2.296;

54 VXR STOVSUGER DCV586MN

* 2.000 W * Stevhandtering i topklasse

* Ledningsfri med bluetooth forbindelse ® Vad- og
torstovsugning ® M-klasse ® Kompakt TSTAK
design, som gor den nem at transportere, opbevare

og anvende e Leveres inkl. 2,5 m slange men ekskl.

batteri og lader
Nr. 225711

18V

BRUSHLESS

4.396;

54 VXR FLEXVOLT DYKSAV DCS520T2R

* Parallelt snit gor det muligt at have en konstant
placering af handen under savningen ¢ Omdr./min.:
2.500-4.200  Klingediameter: 0165 mm

* Geringsvinkel: 47° » Max. skaeredybde v. 90°/45°:
59/45 mm e Vaegt: 4,7 kg ® Leveres i TSTAK kuffert
inkl. 2 x 6,0 Ah FV batterier, lader, klinge og skinne

Nr. 186741 *

DEWALL

.d

-

A

=EVA

BRUSHLESS

1.

18 VXR SLAGBOREMASKINE
DCD8OS5E2T

* Kompakt og kullos motor ® Omdr./
min.: 680-2.000  Moment: 90 Nm
® LED lys * Veegt: 4,01 kg © Leveres
i TSTAK inkl. 2 x powerstack
batterier og lader

Nr. 274545

powerstack
+lader

18 V SLAGBOREMASKINE DCD8OSNT
* Max. moment: 90 Nm e Skaerekapacitet
tree/metal/mur: 55/13/13 e Omdr./min.:
0-650/2.000 e Slag/min.: 34.000

o Vaegt: 1,34 kg

Nr. 274546

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD?96P2

 Kulles motor ® Omdr./min.: 0-550/2.000

* Slag/min.: 0-9.350/34.000 ¢ Kapacitet trae/
metal/mur: 40/13/13 mm e Veegt: 1,8 kg

e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 177260

DEWALL

DEWALL

896;
! 4

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD796NT

* Kullos motor ® Omdr./min.: 0-2.000 e Slag/min.:
0-34.000 » Max. borekapacitet tree/metal/mur:
40/13/13 mm © Max. moment hard/bled: 70/27 Nm
e Vaegt: 1,3 kg © Leveres inkl. beeltekrog, bitholder i
TSTAK kuffert men ekskl. batteri og lader

Nr. 179623 *

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD996P2
e Kullos motor ® 3 gear ® Omdr./min.: 0-2.000
* Slag/min.: 0-38.250 ® Max. moment hardt/
blodt: 95/66 Nm e Max. borekapacitet trae/
metal/mur: 55/15/16 mm e Veegt: 2,1 kg

e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 184207

{FBYGMA]| .

PROFFCENTER



DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

\

1.196;

18 VXR BAJONETSAV DCS367N
Nr. 192753

1.396;
18 VXR LED ARBEJDSLAMPE DCLO74
Nr. 228240

B
=
E 18V
|~
) BRUSHLESS

1.496; / o4 ~1.096;

18 VXR ARBEJDSLAMPE DCL079
Nr. 199678 18 VXR MULTICUTTER DCS355N
Nr. 157743

366;
4

18 VHURTIGLADER DCB104 18 VXR BATTERI DCB183 18 VXR BATTERI DCB182 18 VXR BATTERI DCB184

e Lynlader pa alle porte pa en gang ® 8 A e Kapacitet: 2,0 Ah ® Med stromindikator * Kapacitet; 4,0 Ah ® Med stromindikator e Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator
opladningi hver port « Veegt: 2,9 kg Nr. 148886 * Nr. 132011 Nr. 168009

Nr.227123

18V

BRUSHLESS

1.096; \ | 796;

18V 1/2” SLAGN@GLE DCF322N 18V XR EXCENTERSLIBER DCW210N T~
Nr. 274541 Nr.227120

18V, 18V,

1.796; 1.296;
- y — y

18 VXR GIPSSKRUEMASKINE DCF620E1K 18 VVINKELSLIBER DCS438N

Nr. 273582 Nr. 276781 *

18 m *Lagerfmres ikke i alle forretninger

PROFFCENTER




DEWALT = DEWALT

1.396;

. 18 VRUNDSAV DCS572N
= Nr. 243847

LT

1.496;

18 VXR RUNDSAV DCS565N |
Nr. 264027 u o

DEWALT DRT-5*

996;
y

54V XR FLEXVOLT BATTERI DCB547

e Kapacitet: 9,0 Ah/3,0 Ah » Kompatibelt med alt
18 V/54V Flexvolt veerktoj

Nr. 188488

DEWALT DRT-5*

796;

18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB546

e Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah e Kompatibelt med alt
18V XR og 54 V XR Flexvolt veerktoj

Nr. 184155

18V

BRUSHLESS

1.096;

18 VXR BOREHAMMER DCH133N
Nr. 192070

walt | =
‘D:;l’ o8

18 VXR FUGEPISTOL DCES81N
Nr. 188568

DEWALL

DEWALT DRT-5*

DEWALT DEWALT

DEWALL

2.296;

18 VXR KAP-/GERINGSSAV DCS365N
Nr. 177598

18V

BRUSHLESS

996;
y

18 VXR VINKELSLIBER DCG405N
Nr. 196526

[ 12,0AN

DEWALT DRT-5*

2.146;

18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB549

e Kapacitet: 15,0 Ah/4,0 Ah ® Kompatibelt med alt
18V/54 V Flexvolt veerktoj

Nr. 268886

1.396;

18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB548

e Kapacitet: 12,0 Ah/4,0 Ah » Kompatibelt med alt
18 V/54 V Flexvolt veerktoj

Nr.211308

PERFORM
PROTECT.

1.796;

18 VXR BOREHAMMER DCH253N
Nr. 143180

18 VXR STIKSAV DCS335N
Nr. 209273




andy og robust
‘blandestation fra
tyske Eibenstock

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

KRAFTFULD
MOTOR

Kraftfuld og robust
motor med hgjt moment.

" Mobil blandestation med lav vaegt, kompakt
sterrelse og kraftfuld motor. Blandestationen
kan blande materialer med hgj viskositet, og
drivmotoren kan hurtigt fjernes sa den er
nem at transportere.

SIKKER
HANDTERING

Baljen holdes pa plads for
optimal blanding og sikker
handtering.

AUTOMIXER 1801

© 1.800 W » Universal baljemixer ® Omdr./min.: 50
e Blandekapacitet: 50 kg © Kraftig motor

e Til blanding af byggematerialer med middel og
hoj viskositet ® Vaegt: 26,5 kg  Leveres inkl. 65 L
standardbalje ® Med beskyttelsesgitter, balje-
holder, traekstang og hjulszet

Nr. 018967

NEM OGHANDY

Integreret transportstel
med traekstang for nem
transport.

3.196;

MURSTENSAFKORTER EST 350.2

© 2.400 W  Max. skeeringsdybde: 120 mm \ £
* Max. skaereleengde: 250 mm © Omdr./min.:

3.900 » Med udtag til stovsuger ® Leveres

inkl. 2350 mm diamantklinge

Nr.118171

ROREVARKEHR 20.1L
 1.300 W e Ergonomisk hand-
tag med parallelt greb © God
arbejdshojde ® Langsom
opstart med trinlos regulering

e Leveres inkl. 135 mm rorestav
Nr. 101533

FLISEHULBOREMASKINE EFB 68

* 1.400 W e Til terboring i fliser og klinker ® Skaerm
sikrer et optimalt sug ® Borer huller op til 068 mm
e Justerbar hastighedsregulering ¢ Leveres

i kasse inkl. monteringsvaerktej men ekskl. bor

Nr. 245685

=
E\REWSTOGR
EABEWSAD .

3.296;

VANDSKURINGSMASKINE EPG 400 WP

* Let og handy vandskuringsmaskine, til hurtig
vandskuring og filsning ® Med indbygget vanddosering
e Hastighedsregulering i kontakt ® Vaegt: 3,8 kg

® Leveres i kasse inkl. svamp

Nr. 126255 *

SYDVESTA

RRETRS 56 MASKINGR TIL STCERRANCHEN

FLAMINGOSKERER ALUCUTrER

* Let og robust e Let attransportere

* Indstillelig bojle: 0-75° © Linealen

pa 60 cm kan indstilles fra 0-45°

¢ Integreret murbuk-ophaeng

* Med dybdestop ® Skeereleengde:
1.350 mm e Max. pladetykkelse:

330 mm e Leveresinkl. sammen-  / |
klappelig stander

Nr. 207906

O BYGMA

PROFFCENTER

BETONSLIBER EBS 125.4 RO
* 1.500 W e Vibrationsdzempet © Ideel til afgratning,
afkantning og slibning i beton © Borsteskaerm © Udtag til

industristevsuger ® Omdr./min.: 6-10.000 e Trinlos
regulering ¢ Leveres i stalkasse inkl. klinge

Nr. 060386

SYDVESTA

NARKTE] OG MASKIN 1% BTCCRBARGHIN

1.796;

FLAMINGOSK4ARER PROFIX 250 AIR
* Perfekt til udskeering af eksempelvis
rergennemgang i flamingoplader ® Kan
anvendes kontinuerligt ® Skeerer op til
2 gange hurtigere ® Temperaturen kan
reguleres trinlost fra 0-500°C  Leveres
i transportkasse inkl. 2 klinger

Nr. 189214

> N
(
SYDVESTA
796;
FLISEVIBRATOR TILEFIX

* Ved hjelp af vibrationer fordeles
flisekleeb under flisen og fjerne luft
* Trinlos ® Indbygget sugekop

© Omdr./min.: 0-10.000 © Leveres
inkl. 1 stk. batteri og lader

Nr. 254849

STIZIVSUGER DSS 35H

* 1.600 W e Kraftig H-klasse byggepladsstevsuger

* Permanent sug og pulserende filterrens - arbejd uden afbry-
delser ® Regulering af sugestyrke e Ekstra stor 35 L beholder

e Vaskbart HEPA filter ® Vaegt: 15 kg © Leveres inkl. tilbehorssaet

Nr. 211538

3.196;

AFFUGTER DH-732P

30L

® 230V e Til udterring af bygninger,
materialer eller ved vandskader

« Stor kapacitet og lavt energiforbrug
® 30 L/24 t » Med timetzeller, vand-

tank, hygrostat og kerehjul ®

tilsluttes aflobsslange
Nr. 128156

Kan

AN

MASTER

4.696;

AFFUGTER DH 752 P

® 230V e Til udterring af bygninger,
materialer eller ved vandskader

« Stor kapacitet og lavt energiforbrug
e 46 L/24 t » Med timetzeller, ind-
bygget vandtank, hygrostat og kore-
hjul * Kan tilsluttes aflebsslange

Nr. 100616

*Lagerfmres ikke i alle forretninger
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Detstore
- sommagasin
_ giver mindre
spildtid

re

- ved at reducere antallet af sgmladninger. Her er ZE-65
tromlepistol et godt valg. Den er perfekt til montering af
udvendig bekleedning, paneler, plader, Decra m.m.

Tromlepistolen er let og kompakt, selvom den er en af de
kraftigste pa markedet. Den har flerskudsaftraekker,

TROMLESOMPISTOL zE-65

justérbar slagdybde og no-mark gummianslag.

2.6

o Stor slagkraft ® Let og kompakt ® Justérbar udbleesning

* Bzeltekrog ® No-mark gummianslag ® Justérbar slag-

dybde e Flerskudsaftraekker
Nr. 232055

1.996;

TAGPAP SOMPISTOL TA-45

* Til tagpap, vindspzerre, metalpla-
der og inddaekninger ® Semlzengde:
19-38 mm © Somvinkel: 15°

o Veegt: 1,5 kg © Leveres i kuffert
Nr.083075

-

il e
- 2.396;
L y

. KLAMMEPISTOL PQz-64
e Brugervenlig klammepistol — velegnet
til brandsikringstrad, mange gulvtyper og
fermacell® plader ® Justerbar udblaesning
Hurtig fiernelse af "klemmer” e Lades
oppen ¢ Inkl. specialnaese til gulve
82904
UICK FAST®
\ ottere resultat og undgar samtidig
. sorte rln'g'?,révner_ogvandfaelder omkring
 som og sk i

1.996;

SOMPISTOL 34/100

* Perfekt pistol til taglaegtning ® Stor ydeevne, storre slagkraf-
tighed end tidligere e Aftraekker kan hurtigt skiftes mellem
enkelt- og slagskydning ® Semlaengde: 50-98 mm

¢ Gummianslag ¢ Monteret med baeltekrog  Leveres i kuffert

BESLAGS@OMPISTOL BC 60

* Sikker og hurtig somning af sem-

beslag ® Somlaengde: 40-60 mm
e Feerre ladninger, 100 som pr./rl.
Nr. 100471

Nr. 193969

<
996 y
4

GASKLAMMEPISTOL POz-75

o Til bade PQ- og PZ-klammer ¢ Stor slagkraft og
justerbar slagdybde sikrer perfekt islaning af
klammer op til 5 mm i lsengden e Til blode
treesorter ® Skud pr./patron: Ca. 1.100

Nr. 233988

QUICK-FAST®

e Til skjult montering af terrassebraedder

* Montering med er hurtig og nem, og efterlader
en glat overflade uden synlige brud pa overfladen

Nr271886 696°0

3.996;
ko ! 4
KOMPRESSOR 25/240-2

* 1,100 W « 10 bar » Effektiv luft:

UNISPACE

AFSTANDSKILE

® For Quickfast®

* 5stk./saet ?0dB e Vaegt: 34,5 kg

Nr 274152 6690 N-103401 %
et i S o

180 I/min © Tank: 25 L * Stejniveau:

X5

Fra

196,
y

TROMLESOM z€

* Varmgalvaniseret eller rustfri
VG-025x50mm-1950stk.  Nr 100478 246°°

VG-02,5x65mm-1.300stk.  Nr. 102018 196°°
A4A-02,5x 50 mm - 1.950 stk/pk. Nr. 102007 6960
A4A-02,5x65mm-1.300stk.  Nr. 102008 696G°°

Fra

216;
! 4

TAGPAPSOM TA

e Varm-/elgalvaniseret
3x19mm-V6 N 100477 426°°

3x25mm-VG Nr 102036 34690
3x25mm-EG Nr115862 216°°

396;
! 4

KAMS@M BC 40/40
® 4 x40 mm e 1.600 stk
Nr. 100472

Frit valg

546'- ‘ & = A

RINGS@M GR

* Varmgalvaniseret
02,8x63mm-4.600stk. Nr. 102010
03,1x98 mm-2.800stk. Nr. 101933

1.496; inl
| ' -

KLAMMER Pz-16

® Rustfri A4 ® Med lim ® 64 mm
* 3.000 stk./pk.

Nr. 266673

PROFFCENTER



R

Crosscut saw blade
Siefra para corte transversal a la veta
Lama per Laglio traverso vena Teeth

RUNDSAVSKLINGE

« Til lengdeskaering og afkortning af tree og lignende materialer
0160 2,2 x 20 mm - Z24W N-015580 14690
0160 2,2x 20 mm - Z28W Ne227932 27690
0165 x 2,2 x 20 mm - Z24W 196°°
226°°
216°°
166°°
256°°
186°°
266°°
266°°
3960°°
476°°

cMmT

CONTRACTOR

TOOLS

Crosscut saw blade
Sierra para corte transversal a la veta
Lama per taglio traverso vena

176;

SLIDSFRAESER HM
e 47 6x4,0x8mm
Nr. 015611

p—
176;

NOTFRASEJERN HM

4x10/45 mm Nr. 015613
8x20/48 mm Nr. 015631
Nr.015623
Nr.015647
Nr. 015624
Nr.015633
Nr.015625
Nr. 015634
Nr.015627
Nr.015642

156;

SPINDEL
o Til slidsfreeser
Nr. 015649

24
Nr. 108500
Nr. 015584
Nr.015585 *
Nr.015587
Nr. 015591

0184 x2,6 x 16 mm -Z24W
0190x 2,6 x 16 mm - Z24W
0190x 2,6 x 30 mm -Z24W

0210x2,8x 30 mm-Z36W
0216 x 2,8 x 30 mm -Z24 W NEG
0250x2,8x 30 mm -Z24W

Nr.015592
Nr. 015856
0250x 3,2 x 30 mm - Z40W Nr.015598
0260x 2,8 x 30 mm - Z48W

0300x 3,2x 30 mm-Z48 UW

RUNDSAVSKLINGER CONTRACTOR

o Til leengdeskaering og afkortning af trae og lignende materialer
0160x20mm-724-10stk.  Nr 160795 * 596°°

0160x20mm-240-10stk.  Nr160796%  796%°
0190x30mm-724-10stk.  Nr160797* 6960
0216x30mm-Z24-10stk.  Nr160798*%  896°°
0216x30mm-248-10stk.  Nr160799* 1.196°°
0250 x 30 mm - 240 - 5 stk. Nr160800% — 696°°

Fra
7 (3‘- 19 6
. ]
= '

RUNDSAVSKLINGE TRE
« Til afkortning og fine snit med flot
finish i tree og lignende materialer

0120x 1,8 x 20 mm - Z40W

Nr.023120
Nr. 015601

10x20/50 mm
10x31/60 mm
12x20/50 mm
12x31/60 mm
14 x20/50 mm
14x31/60 mm
16 x20/57 mm

N 108512 * 26600 20x20/50mm

Nr015581 19600
Nr. 182564 % 34600
Nr 108501 * 246°°
Nr 015858 % 276°°
Nr015588 24600
246°°
396°°

0160x 2,2 x 20 mm - Z40W
0160x 2,2 x 20 mm - Z48W
0165x2,2x 20 mm - Z40W

0184 x 2,6 x 16 mm - Z40W
0190 x 2,6 x 30 mm - Z40W
0216x2,8x30mm-Z48W Nr.015593

Nr. 015594

346;

0216 x2,8x 30 mm-264 W NEG

OVERFRASESAT
o 21 forskellige

HM profilfreesere
med K8 skaft
Nr. 123101

Fra

246;
! 4

RUNDSAVSKLINGE NEG

o Til afkortning af aluminium,
melamin/laminat, PVC, og lignende materialer

0160x2,8x30mm-Z40NEG  Nr. 015861
0216x2,8x30mm-Z64NEG  Nr 015603
0250x3,2x30mm-Z80NEG  Nr. 015604

PROFFCENTER

0250x3,2x30mm -

160W

Nr015599 39600

HULKEHLFRASER HM

e Til gulvvarmeslanger K8

0250 x 3,2 x 30 mm - Z80W Nr 015600 * 496°°
0305x2,8x30mm-Z54WNEG  Nr 015860 49699

Fra
346;

I 4
RUNDSAVSKLINGE DRY CUT

o Til afkortning af jern, stal og lignende materialer

0165x1,5x20mm-236 Nr107371%* 346°°
0210x2,2x30mm-748 Nr107370* 49690
0216x2,2x30mm-748 Nr123104* 49690

R9,5x25
R11x25

Nr. 113585
Nr. 179006

RUNDSAVSKLINGE wr

o Til lsengdeskaering og afkortning
aftree og lignende materialer

0136x1,5x20 mm -
0136x1,5x20 mm -
0165x 1,7 x20mm -
0165x1,7x20mm -

Z18W Nr. 107355
I36W Nr 107356 *
124W Nr. 082000
136W Nr.028596




3.296; 4.296;

OLIEFRI KOMPRESSOR BY04 OLIEFRI KOMPRESSOR BY15 OLIEFRI KOMPRESSOR BY30

0,4 Hk ® Induktion motor ® 2 cylindre e Oliefri ® Stoj: e 3,3 Hk ® Induktion motor ® 2 cylindre ® Oliefri ® 3,0 Hk ® Induktion motor 4 cylindre ® Oliefri ® Stoj:
60 dB ® Omdr./min.: 1.400 e Kapacitet: 4 L  Til/udkob- ® Stoj: 70 dB ® Omdr./min.: 1.400 * Kapacitet: 19 L 70 dB e Omdr./min.: 1.400 e Kapacitet: 30 L e Til/udkob-
ling: 6/8  Veegt: 12,3 kg e Til/udkobling: 8/10  Veegt: 38 kg ling: 8/10 e Veegt: 52,5 kg

Nr. 266684 Nr. 266685 Nr. 266686

4.496;

STOVSUGER I1SC"M” 1625 STOVSUGER ISC"H” 1625

¢ Kompakt vad-/ter stevsuger til bade vadt og tort / P y ¢ Kompakt kombisuger til bade vadt og tert
affald e Start- og stopautomatik ® Kan bruges med /i affald e Klasse: H ¢ Glat beholder ® Automatisk
og uden pose ® Automatisk filterrens ® Vaskbart s filterrens  Vaskbart 8.600 cm? HEPA 14 filter
8.600 cma filter  Klasse: M ® Leveresinkl. 5 m e Leveres inkl. HEPA 14 filtre, 5 m slange,
slange, rerszet, mundstykke og gummidyse by mundstykke, rerszt og gummidyse

Nr. 230212 Nr. 230213

-~

Pr. stk. v/ 5 stk. "9 Prstk.w3stk. = Ry '\‘,ﬁ Pr.stk. v/ 3 stk.

76, ‘M 156, “digs 256/ U\~ 796,

DIAMANTKLINGE DIAMANTKLINGE w DIAMANTKOPSTEN HULSAVSAT M42

® 0125x 22,2 mm ® Universal ® 0230 x 22,2 mm e Universal (0125 mm e Borstorrelser: 022-127 mm e Inkl.

Nr. 114251 Nr. 114252 Nr. 114253 lille og stor adaptor, fieder og forlenger
Nr. 182885

Du ﬂnder Bygma Gz StEder i Danmark BYGGECENTER  ®PROFFCENTER

JYLLAND FYN SJALLAND BORNHOLM

® AGERBEK ®GRENA ® JELLING SKERBAK o VEJLE BELLINGE ©® AMAGER HAARLEV RONNEDE RONNE

ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG KERTEMINDE ©FREDERIKSVARK ~ ® KOBENHAVN 2 SORO NEX0
BINDSLEV © HADERSLEV PADBORG * SEBY © AABENRAA * NYBORG ©® HASLEV * KOGE STORE HEDDINGE
® ESBJERG o HERNING © RANDERS © SONDERBORG © AALBORG SV © 0DENSE © HELSINGOR © NYKOBINGF. ViBY
FANO HIRTSHALS o RISSKOV THEM ® AALBORG C OTTERUP ® HERLEV © NESTVED
© FREDERIKSHAVN @ HJORRING © SILKEBORG o THISTED ¥ © ARHUS RINGE e HILLEROD ® RINGSTED
GALTEN © HORSENS SKAGEN *TONDER ® AARS SVENDBORG HVALSO © ROSKILDE

Find adresser og tlf. nr.
pa Bygma.dk eller
downlad Bygma App

) Bygma Thisted dbneri 2022
2 Bygma Kobenhavn abner 2022, henvendelse i Bygma Roskilde indtil abning
3 Bygma Svendborg dbner 2023, Salgskontor: Lavholmen 4, 5700 Svendborg




Ny, kompakt
3 x 360° linielaser
fra DEWALT

Den nye, kompakte 18 V 3D laser fra DEWALT har faet
kraftigere dioder, sa det grenne lys er endnu tydeligere.
Stativbeslagene er flyttet til det medfglgende vaegbeslag,
hvilket tilbyder, at det er nemt at montere laseren pa stativ,
systemloftsprofiler eller lignende ved hjaelp af skruer eller
limklemmer.

LITHIUM
([=1]

18 V XR MULTILINIELASER 18 V XR BATTERI DCB182
DCLE34031N * Kapacitet; 4,0 Ah
 Kompakt linielaser, med gronne ~ ® Med stroemindikator
laserlinier  3x360° laser ® 1 x Nr. 132011

horisontal, 2 x vertikal ® Raekke-
NP SPANDE-/SPRE-
vidde: 40 m (100 m med detektor) DETVINGE QUICK-GRIP

® Precision: +/-3mm @ 10 m
* Nivelleringstid: < 5s e IP54 *300mm

e Leveres ekskl. batteriog lader ~ Nr. 063269
Nr. 275755 Seetnr. 278754

DEWALT

2stk.

1.196;

18 V POWERSTACK BATTERI DCBP034-XJ
o Kapacitet: 30,6 Wh (1,7 Ahx 18V)
* Kompatibel med alt 18 V veerktoj

Pr. stk. 64600
Nr.271837

e

Nothing but HEAVY DUTY.

2.996;

12V 3-PLANSLASER

M12 3PL-0C

¢ Alt-i-en lesning med én horizontal linie
og to vertikale linier ® Kompatibel laser-
detektor LLD50/LRD100 © Laserklasse

rakitaRTD
3.196;

VAD-/TBRSTOVSUGER VC3211H
¢ 1.050 W e Vad og ter brug  Stovklasse H til rengering
eller tilkobling af elvaerktej med elektronisk start-/ stop
funktion e Luftmaengde: 3,5 m3/min e Undertryk:
220 mbar e Automatisk filter-rensesystem © 32 L

ngrgérd mikkelsen®

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsaendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, bat-

2 * Nivelleringstid: 3 sek. ® Praecision: Nr. 259018 * §
0,3 mm/m ¢ Raekkevidde/m/lasermal- <
plade: 38/100 m © Leveres ekskl. batteri SUGESAT 1954391 S
og lader men inkl. mélplade og beslag *38mm <
Nr. 254201 Nr266292% 44690 &
w

STOVPOSE 1955583 =

e 25L * 5 stk./pk. £

Nr246893* 14690 kS

:}.9 \1/ KVALITETS-
BRANCHEFORENINGEN S‘ ’= UDDANNELSE
v
DANSKE o

GGEC| F
FSC U VERDENSMAL

for baeredygtig udvikling
MIX

Paplr fra Alle priser er ekskl. moms. Bygmas arbejde med FN’s Verdensmal. Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmél og arbejder

ansvarlige kllder

Avisen gzelder fra den 29. august Tryk: : P
FSC® C012075 8 g ryksag for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret med mal 4, 12 og 15, da

til og med den 28. oktober 2022 5041 0004 vi her kan gore den sterste forskel. Laes mere pd www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri




