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Vibrationerims?
| Boring: - |
‘ Mejsling 7.2

NEDBRYDNINGSHAMMER D25902K

* 1.550 W * SDS-max ® 10 kg ® AVC e Slagenergi: 19 J
* Slag/min.: 1.050-2.100 * Veegt: 10,5 kg * Leveresii
kuffertinkl. mejsel og multipositions-sidehandtag

Nr. 153961

Pr. stk. v/12 stk. K/

116;

INJEKTIONSMORTEL FIS v ZERO 300T

« Til revnet og ikke-revnet beton samt til murveerk
og efterinstalleret armeringsjern © Uden fare-
symboler ® Anvendelse: -10 il 40°C « ETA godkendt
* Svanemaerket

Pr. stk. 12600
Nr. 270633

PROFFCENTER

{SCANGRIP

446;
4

MINI ARBEJDSLAMPE SIKKERHEDSSKO E8 *

* Kompakt minilampe ® 10 W » Ra > 80 ¢ 6.000 Kelvin * Letvaegts microfiber teknologi AIR-system 3.0 ® MOZ dreje-
¢ -10°C- +40°C » Justerbart lysudbytte lukning ® Nylon letvaegtstakappe  Bred pasform e Olie, syre
* 100 - 1000 lumen ® Lysvinkel: 120° * COB LED 1 m kabel og benzinbestandig ydersal  Varmebestandig: Op til 150°C
Nr. 268545 e Sikkerhedsklasse: S3 SRC  ESD e Sort/gul  Str. 41-46
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Vibrationerims?
Bori
Mej

MEJSELHAMMER HM1213C Aw

® 1.510 W SDS-max ® AVT e Slag/min.: 950-1.900

e Slagenergi: 18,6 J  Veegt: 10,8 kg * Leveres i kuffert
inkl. sidegreb, mejselfedt og spidsmejsel

Nr. 106035

MEJSELSAT B-30520

® SDS-max ¢ 5 dele

Nr. 160812

Seetnr. 279381

Vibrationerims? i -
‘ Boring: 9,0 - 8 | 3 “ -
] { b
‘ Mejsling: - B

896; b S
y ] |

18 V BOREHAMMER DHR171Z ‘ Tnakita

* Kullos motor e Lille og kompakt ® SDS+ e Omdr./min.: : &
0-680 * Slag/min.: 0-4.800 * Max. borediameter beton/ SDs+ =& |
stal/tree: 17/10/113 mm e Slagkraft: 1,2 J » Vaegt: 2,8 kg I i

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 198688

Vibrationerims?2 . ™ .
‘ Boring: 14,5 ; T

| Mejsling: 11,0 N

Frit valg Y R \
SDS+ N, U
§ x/:‘:L'/k\
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18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR202Z = oy
T i

* Kompakst, let og effektiv ® SDS+  Omdr./min.: 0-1.100 e Slag/min.:
0-4.000 e Slagkraft: 2,0 J ® Max. borediameter i beton/stal/tree: ‘ ==
20/13/36 mm © LED-lys * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158265 Aw
18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR182Z A7t owrechmoucer
* Kullos motor ® SDS+  AVT e Slagstop for boring i tree og metal » Omdr/ ~ Vibrationerims?
min.: 0-1.350 © Slag/min.: 0-5.000 e Slagkraft: 1,7 J  Borediameter ‘ Bori 11,0
beton/tree/stal: 18/24/13 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 233468 * ‘

Pr. stk. v/ 10 stk.

Huskogsa W-L[F

18 V BATTERI 632F69-8

batterierne Btk

Prstk.v/5stk. 34600
Prstk.v3stk. 56600

Pr. stk. 596°°
Nr. 243919

O BYGMA

PROFFCENTER

Thakita  Thakita

® ® ®

Thakita  Thakita

Vibrationerims?
Boring: 5.0
Mejsling: 4,5

BORE-/MEJSELHAMMER HR4013C

* 1.100 W e SDS-max  AVT  Omdr./min.: 250-500 e Slag/min.:
1.450-2.900 e Slagenergi: 8,0 J » Vaegt: 6,8 kg ® Leveres i
kuffertinkl. sidegreb, fedt, dybdeanslag og D-greb

Nr. 158253

MEJSELSAT B-30520

® SDS-max e 5 dele

Nr. 160812

Seetnr. 279382

Vibrationerims?
| Boring: 130 |
[Mejsting 110 |

c¢<‘9’
1.596; ©°

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR243Z P

* Kullos motor ® SDS+  Med overbelastningsbeskyt- \/':\
telse ® Omdr./min.: 0-950  Slag/min.: 0-4.700
o Slagkraft: 2 J  Max. borediameter beton/stal/tree: SDS+

24/13/27 mm e Vaegt: 3,4 kg ® Leveres inkl. borepatron
men ekskl. batteri og lader

Nr. 158267

Vibrationerims? ] “ﬁb‘ _— 3
| Eoring: - | e =
[ veing. o0 (Rl I

Satpris N

\ ) gt
2.896; v gy

MEJSELHAMMER HM0O871C  A%.ievcioer

© 1.100 W » SDS-max ® AVT 12 mejselindstillinger L [ SDS
* Slag/min.: 1.100-2.650 « Slagenergi:8,1J o Vaegt:56 | | , , max
kg ® Leveres i kuffert inkl. sidegreb og bore-/mejselfedt a0 /

Nr. 104160 N \ /
MEJSELSAT B-30520 1
* SDS-max ¢ 5 dele
Nr. 160812

Saetnr. 279380

996-
y

18 VBATTERI M18 HB8
* Kapacitet: 8,0 Ah  Kapacitet: 12,0 Ah
* Med stromindikator * Med stromindikator
Nr. 232269 Nr. 209061

18 VBATTERI M18 HB12

*Lagerf@res ikke i alle forretninger



Uanset farven pa dit el-vaerktoj
Bygma har derigtige maerker

1.396;

18 VBOREHAMMER M18 BLH-0

* Kulfri motor ® SDS+ © Slagenergi: 2,3 J ® Borekapacitet
beton: 26 mm e Slag/min.: 5.100  Kompatibel med CDEX
stovudsug © Vaegt: 3,5 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader
men inkl. stottehandtag

Nr. 272486

DEWALT DEWALT

1.096;

18 VXR BOREHAMMER DCH133N

* Kulles motor  Ideel til forankring og huller i beton,
sten og murvaerk fra 4 mm til 26 mm e Vaegt: 2,3 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192070

PERFORM
PROTECT.

2.396;

18 VBOREHAMMER DCH273N

* Kullos motor ® Omdr./min.: 0-1.100 ® Slag/min.:
0-4.600 » SDS+ * Max. borekapacitet beton/tree/metal:
24/26/13 mm e Perform og Protect ® Veaegt: 2,5 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 174823 *

i

L'y

18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB546

* Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah ® Kompatibelt med
alt 18 VXR og 54 V XR Flexvolt veerktoj

Nr. 184155 Nr. 188488

*Lagerfmres ikke i alle forretninger

54 VXR FLEXVOLT BATTERI DCB547

e Kapacitet: 9,0 Ah/3,0 Ah » Kompatibelt
med alt 18 V/54 V Flexvolt veerktoj

=
—_
ONETKEY

m1s FUE L

2.496;

18 VBOREHAMMER M18 ONEFHPX-0

© ONE-KEY -teknologi til at spore og administrere vaerk-
tojet © Slagenergi: 5,0 J * Noglefri skift af veerktoj

© SDS+ e Borepatron: 13 mm e Vaegt: 5,2 kg ® Leveres
inkl. borepatroner men ekskl. batteri og lader

Nr. 271850

DEWALT DEWALTY

P |

P "

[

[ "

PERFORM ﬁj‘—— U d
PROTECT. ‘\l __“‘
Vibrationerims? il
‘ Boring: 6,6 ! ‘L_‘

‘ Mejsling 5.4 § DEWALT

1.796; M

18 VXR BOREHAMMER DCH253N

 SDS+ ® Omdr./min.: 0-1.200  Slag/min.: 0-4.500

* Slagenergi: 2,1 J » Max. borekapacitet beton/tree/metal:
24/26/13 mm e Veegt: 2,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 143180

 DEWALT P
3.296;

54 VXR FLEXVOLT BOREHAMMER DCH481N

* Ydelse pa hojde med en maskine til lysnettet ® SDS-max
© Omdr./min.: 540 ¢ Slag/min.: 3.150 ¢ Max. borekapacitet
beton/bor/kernebor: 40/65/100 mm © Veegt: 5,4 kg

o Leveres i kuiffert inkl. hdndtag men ekskl. batteri og lader
Nr. 188489 *

18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB548

 Kapacitet: 12,0 Ah/4,0 Ah ® Kompatibelt
med alt 18 V/54 V Flexvolt veerktoj

Nr. 211308

96;
/ 4

MEJSELSAT DT60330
* 3 dele ® SDS+ ® 1x 250 mm spidsmejsel
® 1x 250 x 20 mm fladmejsel ® 1x 250 x 40 mm

fladmejsel
Nr. 171981
Fra = —
96;
4
MEJSLER SDS-MAX

25x280 mm-Fladmejsel  Nr 044245 9600
25x400 mm-Fladmejsel  Nr.044246* 96°°
25x600 mm-Fladmejsel  Nr. 155675 13690
50 x 360 mm - Spademejsel Nr. 044247 * 196°°
Nr044243* 116°°
Nr 155674 13690

280 mm - Spidsmejsel
600 mm - Spidsmejsel

MEJSLER spS+
250 mm - Spidsmejsel

Nr. 055004 96°°

20x 250 mm - Fladmejsel  Nr. 055009 96°°
32x200 mm Fugemejsel N 155863 B46°°
38x 200 mm - Spademejsel N 055005 146°°
40x 200 mm - Kakkelmejsel Nr058224 146°°

176;

HAMMERBOR SDS+
* 10 stk /pk.

06x 160 mm  Nr. 049433 *
06x210mm  Nr. 156374

06,5x 210 mm Nr. 155858 *
08x210mm  Nr. 049435 *

Fra

296;
y

HAMMERBOR SDS-MAX

® 4-skeer
016 mm-540/400 Nr155631* 2969°
018 mm-540/400 Nr 155633* 3269°
020 mm-540/400 Nr 155638* 3469°
022 mm-340/200 Nr155639* 3169°
028 mm-570/450 Nr 155648* 4469°
035mm-570/450 Nr155656* B469°

E3 THURMER
TOOLS

Fra

386;
y

HAMMERBOR sDS
e 4-skeer ® 10 stk./pk.

06x160mm  Nr. 185812
06x210mm  Nr. 184835
06,5x 160 mm Nr. 185813
06,5x210mm Nr. 184836
08x210mm  Nr 184837 456°°

010x210mm N 184838 496°°

436;

HAMMERBORSAT SDS+
® 4-skeer ® 7 dele
Nr. 185816

PROFFCENTER



Til mureren -

Slip af med stovet,
nar du borer huller

—— .-.v-h_._._

DrillDuster stgvskaerm f]erner effektlvt stgvet, nar du borer
huller i veeg eller gulv. Nar den er tilsluttet en stgvsuger,
suger den sig fast til overfladen. Den har blgde gummilister,
sa den ikke efterlader meerker, og'den har en lavkant, sa du
far et godt overblilcover arbeldsomradet DrlllDUSTER kan

bade anvendes ved borlngmed-dramanﬂmgbofemasklﬁé ag"‘

vinkelsliber. Og den passer til de fleste smsugerfabrukjéter

MURSTENSKLlPPER CDPPER/COMBI

e Specialhaerdede knive
* Kan indstilles til forskellige stenleengder

Copper-100-105x40-55mm  Nr 071227 1.8969°
Combi-105x 55x230mm  Nr071226 1.9960°°

Pr. stk.
v/5 stk. fra

30;
y

MURERBALJE PROFI-LINE
* Kraftig og syrefast ® Literskala

65L Nr071258 3000
90L Nro71259 40090

asn

andersen & nielsen as

36;
4

SKRUETVINGE
150x50mm  Nr 247914 36°0°

300x50mm  Nr. 247916 36°°
300x80mm  Nr 247918 56°°
300x120mm  Nr. 247919 76°°
500x120mm Nr247921  106°°

Y BYGMA

PROFFCENTER

1 4
MURERSPAND PROFI-LINE
* Kraftig og syrefast e Literskala

12L Nro71262 890
20L Nro71266 1590

Frit valg

196;

SKRUER

e Til nivellering op til 12 mm e 250 stk./pk.

1mm  Nr205614
1,8mm Nr.205615
NIVEAU HAT

e Til nivellering » 100 stk./pk.
Nr. 205616

MORTELBORSTATIV 401

* Topdel for stativ for murstensklipper

* Monteres pa mortelbor © Giver den rigtige
arbejdshojde

Nr.275714

FLISESKARER TX-1020 MAX

* Max. flisebredde/lzengde/diagonal: 102 cm/
70 x 70 cm * Max. tykkelse: 3-21 mm

* Knaektryk: 1.200 kg

Nr.242187

SPANDESKE

* Svejst angel

120x 170 mm Nr. 060582
125x 180 mm Nr. 062827
125x180mm-RFI  Nr. 062828

Pr. stk. v/10 stk.

24;

FILSEBRAT
* Med opskaret hydroskum © 14 x 28 x 3 cm
Nr. 126216

STOVSKARM 82 2.0

i » F/boring e Effektiv stov-

! opsamling ved boring af
huller i fliser, klinker, veeg
og gulv  Max. 082 mm

Nr. 268156

AIRDUSTER
* F/skeering

0125mm Nr 268159 396°°
0230mm Nr. 268160 596°°

FLISESKARER 3B4 TREK

e Konstruereti aluminium e Kraftig glide-
skinne e Skeereleengde/hojde: 67 cm/19 mm
e Diagonal: 47 x 47 cm e Kraft: 1.050 kg

Nr. 024920

y
FUGESKE
*10x 180 mm
Nr. 060507

13;

MURERSVAMP
© 165x110x 65 mm
Nr. 148709
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E3 THiRMER'

HULSAVSAT HsS

© 19-64 mm e HSS Bi-metal
| Med Quick Change

Nr. 248630

TAP 0G BAKKE GEVINDSAT HSS
®M3-M12 mm
Nr. 185819

E3 THRMER

E3 THURMER

HULSAVSAT HM

© 19-111 mm * Med Quick
Change © 14 dele

Nr. 248697

AT FUUEELRUUITIR AT PN ey L
ARl i

| €3 THiRMER

446}

TRAPPEBORSAT HSS
®4-30 mm
! Nr. 147005

Pr. stk. v/ 10 stk.

32;

HANDSAV
* 550 mm
Nr. 064227

PCD KLINGE TOUGH+
« Til fibercement/eternit
160x2,4x20mm-Z10

Nr. 225769
216x2,6x30mm-Z214
Nr. 225770

Pr.stk.
w/2 stk.

TOMMESTOK 59-2-10
eTree2me 10led
Nr. 064581

b *Lagerfwresikkeialle forretninger

996° 1.096% § !

1.596°° 1.696° |

HANDSAV PLUS 880 TG
® 550 mm
Nr. 118583

1i§E BYGMA

Fra

1.49

PCD KLINGER

* Til fibercement/eternit
0216x2,6/2,0x30mm-Z14
Nr 192361 1.496°°
0250x2,6/2,0x30mm-Z16
nr 192362 1.696°°
0300x 2,8/2,2 x 30 mm - 220
' Nr192363 2.3960°0

Pr.stk.

TOMMESTOK 659-2-12
e Glasfibere 2me 12 led
Nr. 064573

| HULSAVSAT BIMETAL HM
® 35-76 mm e HM 35-111
e +7 fladbor

| Nr. 248698

A0 SRR S

| £3 THURMER
# TOOLS

F THURMER
I
e

| HSS spiralbor DIN338
HSS Spiralbohrer DIN338
| HSS twist drills DIN338

1-10 mm x 0.5 mm
170 sti/Stiick/pes

i
. 376;
' y

RUMKASSE Hss
¢ Szt med valsede bor 1-10 mm
Nr. 121639

o 1t T Y Y g

B Fra N a
{ 89,

| & 4

B BAJONETSAVKLINGE AxTcT

o Til tree med som, tree, stobejern,
tagplader og fibercement

150mm Nr192963* 8900
230mm N 192964% 1169°
| 300mm Nr192965* 12690

‘ﬂ
[

.

1i§E BYGMA

'Y Pr.stk.v/2stk.

896,
y

| PCD KLINGE

| Tilfibergips * 710

i *0160x2,4/1,8x20mm
"-f-rH Nr. 193472

§
B! WS T 1
! .--"J”"‘.""‘- e ) \h--__\.

BANDMAL YL

TOMMESTOK 659-2-12 30m  Nr0OB4634

o Glasfiber ® M/skiftemal 2 m
Nr. 064575

som Nr064635 1.066°° '

FLADBORSAT
e 13 dele ® 6-25mm

Nr. 244335
‘ IR

HULSAVSAT m42
. * Borstorrelser: 022-127 mm e Inkl.
lille og stor adaptor, fieder og forlaenger
Nr. 182885

o 1§BYG MA]

iﬁ .

BAJONETSAVKLINGE
235mm- 17T Nr. 109007

235mm- 24T Nr. 083394
300 mm-22T Nr. 059491
300 mm-32T Nr. 168825
300mm/5cm-22T Nr. 168826

AR LA
{£rBYGMA|

Pr. stk. v/2 stk.

896-
4

PCD KLINGE
o Til fibercement/eternit ® Z10
e (0160x2,4/1,8x 20 mm

Nr. 192358
a0

19;

UNIVERSALBOR

05x90mm  Nr063672 1900
N 063674 22°° [
Nr. 063675 2790
06x200mm Nr 063669 2900
06,5x 200 mm Nr. 063670 32°°

06 x 100 mm
06x 160 mm
866°°

| | |l |
| I é@
! 1
) PROFFCENTER
L |
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Pr. stk. v/12 stk.

80;
4

INJEKTIONSMORTEL
FISVL300T

e Til sten, hulsten og ikke-revnet
beton e Kan anvendes i alm. pistol

Prstk. 8900

Nr. 197122

Pr.pk. fra

156;

JUSTERSKRUER UH %
* 100 stk /pk. :
6x80mm N-18757%6 15690 %

%
6x100mm Nr187620 196°° %

%
6x120mm Nr187570 216°° 4

Fra _
——
266;
y

BETONANKER FBN II

e Varmgalvaniseret
10x86 mm-50stk/pk. N 187539 % 446°0

10x 176 mm- 20stk/pk. Nr 187714 34690
12x 106 mm- 20 stk/pk. Nr 187547 * 266°°
12x 146 mm- 20 stk./pk. Nr. 187548% 34600

16x 145 mm- 20 stk/pk. Nr 187585 26690

Pr. pk. fra

346;

ULTRACUT BETONSKRUER FBS I
« 20 stk /pk.

12x70mm-20stk/pk. Nr. 193358

e e et )

346°°
366°°

12x85mm-20stk./pk. Nr. 193357

<@ Arvid Nilsson
,’/ Danmark A/S

Pr. stk. v/10 stk. fra

9 AL
REERETY
I- \m.s\\\\m\\x\\\\ﬁ ‘

GEVINDSTANG Fzv

elm

10mm Nr087193 19°°
12mm Nr087194 22°°
16mm Nr087195 38°°

Pr. pk. fra

76;

MOTRIKKER Fzv
* 6-kantet

M10. 100 stk/zske Nr080844 7690
M12.100stk/zske Nr.080845 9690

M16.50stk/eske  Nr087371 1060

Frit valg pr. pk.

236;

4-KANTSKIVER Fzv
11 x50x 5,0 mm. 50 stk/aeske  Nr. 087367
14 x40x 4,0 mm. 100 stk/zeske Nr. 080841
18 x50 x 5,0 mm. 50 stk/zeske  Nr. 087368
50x 14 x 5,0 mm. 50 stk/zeske ~ Nr. 081888

*Lagerf@res ikke i alle forretninger

PROFFCENTER

Byggestov er sundhedsskadeligt

Hvis byggestevet indeholder kvarts- eller traestgv, ber du veere ekstra pa vagt. Og det er de helt sma fibre og stgvkorn
inanosterrelse, der er de farligste. De kan na ud i lungernes yderste forgreninger, hvor de over en arraekke kan udvikle
alvorlige sygdomme som kraeft, KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom) og stenlunger.

Sadan undgar du stovet

Allerede i planleegningen kan du minimere

stgvproblemerne ved:

e At veelge konstruktioner og elementer,
som ikke skal bearbejdes pa byggepladsen

e At bestille betonelementer i de rigtige dimensioner,
med de ngdvendige udsparinger og huller

o At bestille faerdigskarede beklaedningsplader,
lysninger m.v.

¢ At veelge materialer som ikke stgver.
F.eks. vadmertel fremfor termartel

Tips til, hvordan du fjerner stovet fra arbejdsstedet:

¢ Mekanisk ventilation med aftrak fra
arbejdsstedet til det fri

e Stgvsuger tilkoblet boremaskine og
borehammer, nar der bores i beton

e Stgvsuger tilkoblet handveerktgj,
nar det skaeres eller slibes i trae

e Luftrensere sa meengden af stgv begraenses

Hvis du ikke kan undga stovpavirkning,
skal du benytte vaernemidler

Frit valg

96;
4

STOVDOR/COVER

* Med Iynlas © 2.150 x 1.120 mm e Enkelt og smidig plastfolie
med lynlas til deekning af f.eks. derabninger ved renoveringer

L-abning  Nr. 169724

U-dbning  Nr. 169725

236;

STAOVSUGERPOSER
25/35M

* 5stk.

Nr. 109127

FBYGMA] -
3.596; » ©

STOVSUGER ISC"M” 1625

* Til bade vadt og tert affald e Start- og stopautomatik
¢ Automatisk filterrens e Vaskbart 8.600 cm filter

e Klasse: M ¢ Leveres inkl. 5 m slange, rorszet, mund-

stykke og gummidyse
Nr.230212

7 7 LLLLELLELLLL)

1.266; g

STOVVAG/COVER STANDARD

o Standardszettet bestar af: 4 stk. aluminiumsstaenger
med stotteplader 1,5-3,9 m ¢ 1 stk. plastfolie 4x5m
o 1 stk. selvkleebende Iynlas 2 m e 4 stk. end clips

e 12 stk. U-clips ® 1 stk. transporttaske

Nr. 169722

STARING

5.396;

LUFTRENSER s1-225

o Luftregulering pa drejeknap

e Lysindikator ® Termosikring ® Let at
udskifte luftfilter ® Mulighed for mon-
tering af VAF-305 slanger ® Ydelse

pa 1.350 m3/time © Vaegt: 16,5 kg

* Leveres inkl. HEPA 13 filter

Nr. 274946

{rBYGMA]

STOVSUGER ISC”H” 1625

o Til bade vadt og tort affald * Klasse: H ® Automatisk
filterrens ® Vaskbart 8.600 cm?2 HEPA 14 filter

e Leveres inkl. HEPA 14 filtre, 5 m slange, mundstykke,
rorszet og gummidyse

Nr. 230213




Krav til belysning
pabyggepladsen

Transport- og faerdselsveje: Belysningen skal
veere kraftig nok til, at alle kan feerdes forsvarligt
pa pladsen.

Nar du arbejder med maskiner, som
eksempelvis rundsave, skal der veere kraftig
belysning i en kaligere farvetemperatur.

Skurvogne, der fungerer som kontor, skal ha
en belysningen, der overholder samme krav so
belysningen i kontorlokaler. Skurvogne, der brug
til frokost og pauser, skal ikke overholde samme

Generelt er det vigtigt at have en jeevn belysning

pa hele byggepladsen, sa alle kan se, hvad de laver.

DvA

LED STRIP FLEXLINE

e Stripen giver 1.500 lumen lys pr. m. ® Skal udrulles for brug
* Kan forlenges op til 50 m ® SMD Led * 12 W/m ¢ 4.000
Kelvin 1,5 m kabel ® Leveres pa plastrulle ¢ IP65

15m Nr270245  496°°
25m  Nr268702  7969°
som Nr268703 1.496°°

L=DL=NS=R Y
346;
- 3
4
LOMMELYGTE T2
® 240 lumen
Nr. 279659

Fra
596-
4

LED ARBEJDSLAMPE VEGA
*-10°C-+40°C » IK0?/IP54 » Ra >80
* 6.000 Kelvin ® Lysvinkel: 100°

* Gummikabel: 3 m

32W-4.000lumen Nr 269955 59690
48W-6.000lumen Nr. 269954 ©696°0

: ?
Fra
796;

y

LED ARBEJDSLAMPE NOVA
® Med 5 m kraftigt kabel ® Mulighed for indstilling af lysstyrke

©.10°C-+40°C » IKO?/IP 67 * Ra>80  6.000 Kelvin
* 400-4.000 lumen e Lysvinkel: 100°

26W-3.000lumen  Nr 268546 796°°
42W-5000lumen  Nr. 268548 94690

'aChNB“W

*Lagerfores ikke i alle forretninger

L=0L=NS=R’

416;

PANDELAMPE SE07R
e 220 lumen
Nr. 279625

696; ° WP

LED ARBEJDSLAMPE

* 4.000 Kelvin » 120° - med diffuser
* 5 mkabel med jord © IP44 - IK10 4

32W-3.600 lumen Nr. 269177 696°° "/
50W-5.500 lumen Nr. 268939 896°°
78W-9.500lumen Nr.268940 1.196°°

Gr /;////

Fra !
%
396; | .

KABELTROMLE

* 40 m neopren gummikabel ® 3 x 1,5 mm -
* 4 udtag og slagfast stikprop ® IP44 e

25m  Nr197937 39600 /

40m Nr196829 596°° S

SIMPSON
Strong-Tie

Pr. stk. fra

A

VINKELBESLAG
88 x88x2x65mm - 50 stk./pk.
Nr073801 @85
90x90x2,5x 65 mm - 100 stk./pk.
Nr074811 320

Pr.stk. fra

VINKELBESLAG AE
90 x 48 x 3,0 x 48 mm - Pr. stk. v/100 stk

Nr. 074804 gso
90x48x 3,0x 116 mm - Pr. stk. v/50 stk.
Nr078919 1799

Pr. stk. v/kasse fra

13;

BJALKESKO UDADVENDT FLIG

* Til samling af treebjeelker i samme plan
45-93 mm-Pr.stk.v/50stk. N 202693 1399
45-138 mm - Pr. stk.v/40stk. Nr. 202694 2090
45-168 mm- Pr. stk. v/40 stk. Nr. 203056 2099
45-198 mm- Pr.stk.v/30stk  Nr. 202695 2990

Frit valg A w
376;
- [
4 -
VINDTRAEKBAND BANOS
* Anvendes til mindre huse
med bredde optil9 m e 25 m
0,9x40 mm Nr. 168008
2,0x40 mm Nr. 074496

¥ BYGMA |

Pr. kasse fra

36;
4

MONTAGESKRUER HOBAU
o Til tree » TX20

4,2 x35mm- 250 stk./pk. Nr 188766 36°0
4,2x45mm-500stk/pk. N 188767 76°°
4,2x55mm-500stk/pk. Nr 188768 116°°
48x70mm-250stk./pk. Nr188769 66°°

Pr.kasse fra

56;
14

BETONSKRUER
* Indendors © 100 stk./pk.

M/H U/H
75x62mm Nr 188757 Nr188758 5690

?5x72mm Nr188750 Nr188759 G690
?5x92mm Nr188751 Nr188760 7690
?5x112mm Nr188752 Nr188761 9690
?7.5x132mm Nr 188753 Nr188762 11690
?.5x152mm Nr 188754 Nr 188763% 13690
?7.5x182mm Nr 188755 Nr 188764 22690

Z O BYGMA [
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SPOR

Spor til gulvvarmeslange
badei@16 mm og 20 mm!.

VENDESPOR

Vendespor i pladen
sikrer enkel montering.

Nem etablering
gulvvarme

Jackon 2-i-1 gulvvarmeplader er velegnede til flydende gulve. Pladerne
har sportil slangen i bade 016 og 820 mm samt vendespor, der sikrer en
enkel og hurtig montering. Gulvvarmepladerne, som fas i 30, 50 og 70 mm,
har lav vaegt, og de er nemme at skeere til.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

Ultrastaerk. Ultra
nem. Ultra board®

Spar tid og penge med Ultra Board® - en innovativ skrue-
og slagfast gipsplade fra Knauf. Ultra Board® anvendes til
indvendige 1-lagskonstruktioner og kan baere op til 45 kg
pr. skrue - uden brug af plugs. Ultra Board® er nem og hurtig
atarbejde med, da den har et handy format og kan
tilskeeres med en kniv.

LRERERRRRERN!

Kom ind i din lokale Bygma og her mere

PROFFCENTER

BRANDSIKKER ISOLERING
"

ROCKWOOL

o3k Reck
S ROCKWeOL

o

A-Batts kanindga
isvanemaerket byggeri

Rockwool A-Batts er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan
anvendes i svanemaerket byggeri. A-Batts kan anvendes til isolering af
lette skilleveegge, lette veeg-, loft- og tagkonstruktioner, herunder skunk
og skravaegskonstruktioner, etageadskillelser og krybekaelderdaek.
A-Batts er fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld.

Kom ind i din lokale Bygma og her mere

Huriig og effektivisolering
med Knauf Varmvaeg

Elementerne bestaraf en 12,5 mm gipsplade med 30 mm EPS-isolering
pa bagsiden. De 2 lag er klebet sammen med en specialklaeber.

Til samling af elementerne bruger du Isoleringsstolper i samme materiale.
Pa den made undgar du kuldebroer.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere




Troldtekt. =—

Ny akustiklosning
fra Troldtekt®

Harde og glatte overflader resulterer ofte i darlig akustik. Troldtekt® line
akustikplader absorberer lyden og giver lokalet en behagelig akustik.
Troldtekt® line har freesede spor, og pladerne er lige s3 nemme at
montere som de klassiske akustikplader.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

eKL[ ®

s Wlceo
5 ﬁ’ CERTIFIED

% A cradletocradle

XRw?

Miljmesrket for
ansvariigt skovbrug

Rockfon
Vaelg en af de mange

akustiklosninger fra
Rockfon

Rockfon akustiklesninger fas i bade hvidt og farvet look.
Pladerne er fremstillet af stenuld — et naturligt materiale, der
giver et godt indeklima. Baeredygtighed er en selvfolgelighed
og pladerne er Cradle to Cradle certificeret.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

®
CERTIFIED '

cradletocradle

Nem akustiklosning
fra Knauf

Med DANOIoft leser du hurtigt og nemt akustikproblemet i hjemmet.
Pladerne eri skandinavisk design, og de deemper lyden over hele
loftfladen, sa du far en behagelig atmosfeere i rummet.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

A BYGMA

PROFFCENTER




- DANA LIM#

!
Detgronne
valg

FIREGUARD 567

o Til fuger omkring f.eks. vinduer, dore,
lette skillevaegge, gulve og lofter som
skal brandsikres e Lugtfri, neutral, hur-
tigheerdende, kan overmales og haren
fremragende bestandighed mod klima-
tiske pavirkninger

290ml  Nr152638 166°°
600ml  Nr152646 206°°

w“’w.dnnulim-dk

Brandsikre

fuger med
Fire Guard

Fire Guard 567 er en 1-komponent fugthaerdende
fugemasse. Du kan bruge den til passiv brandsik-
ring af linezere fuger omkring vinduer, dore, i lette
skillevaegge, samt ved gulve og lofter.

Fire Guard er lugtfri, hurtighaerdende og den kan
anvendes bade ude og inde. Efter haerdning kan
fugen overmales, og den kan optage beveegelser
pa op til +/- 20%. | tilfeelde af brand vil fugen kun-
ne tale hojere temperaturer i henhold til brand-
klassifikationen for den pageeldende konstruk-
tion. Fugemassen kan ogsa anvendes i
certificeret byggeri.

Kom ind i din lokale Bygma og her mere

. ‘O"BYGMA]
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S0 BYGMA|

286; K —— 346;

FUGEPISTOL H-14

* Fremstillet af glasfiberforsteerket
nylon og ovnlakeret stal ® Minimalt
efterlob  Drejelig patronholder

Nr. 008305

#
Detgronne
valg

Fra

39;
4

INTERIORFUGE 521

* Til indvendige fuger i f.eks gips-

vagge, omkring vinduer og dore

* Phthalatfri, fleksibel og over-
malbar ¢ Hvid

290ml  Nr 161444 3990
600ml N 161445 49990

DANASEA!
INTERIOR

521

i
Det gronne
valg 8
L L

Fra DANA LIM e

TURBO
|
! 4

MONTAGELIM TURBO TACK 291
* Phthalatfri fugthaerdende mon-
tagelim,  Danner en steerk og
samtidig elastisk limfuge

290ml  Nr124033 869° =
600ml  Nr152174 1169°

S0 BYGMA|

2
Detgronne
valg

Fra

32;
| 4

BYGGEFUGE MS 20

* Kan overmales ® God vejrbestandighed

* Lugtfri og neutral ® Kan anvendes til

naesten alle former for byggeri savel ude som

inde * Godkendti henhold til Emicode Ec 1

290 ML
Hvid Nr 254616 Prptv/24pt. 3290
Grd  Nr254617 Prptv24pt. 3290

Prstk. 3690

Pr. pt. v/12 pt.

69,
/ 4

MONTAGELIM
* Phthalatfri neutral fugthzer-
dende montagelim, fri for oplos-
ningsmidler og phthalater

* Danner en sterk og samtidig
elastisk limfuge ® 290 ml

Nr. 096841

I
Detgronne
valg

Pr.rl. fra

99;
y

FUGEBAND F600
GRA
20/8x20mm-5m Nr 149221 9990
15/5x12mm-10m Nr 149219 11690
SORT

20/8x20mm-5m  Nr149225 9990
15/5x12mm-10m Nr 149223 11690

NBS FUGEPISTOL 9168
* NBS-pistol i kraftig metal-
kvalitet » Teflon-behandlet
og derved lettere at rengore

og vedligeholde
Nr. 047433

#
Detgronne
valg

Pr. pt. v/12 pt.

39;
y

TAGTAT 543

* 1-komponent bitumen base-
ret klaebe- og teetningsmasse
til tagpap mod tagpap og andre
byggematerialer ® Velegnet til
overstrygning og understryg-
ning af tagsten ® Sort ® 300 ml
Nr. 002069

4
Det gronne
valg

Frit valg

86;
4

TAGFUGEMASSE 559

* Elastisk 1-komponent
special fugemasse pa
basis af SBR-gummi

* Overmalbar » 300 ml
Sort Nr.009320

Transparent  Nr. 009321

wosz gz 39N4399A8

600 ML
Hvid Nr002959 Pr.ps.v/24ps. 3490

Grd  Nr002962 Pr.ps.v/24ps. 3490
Prstk. 3990

.
Detgronne
valg

Fra

68,
I 4

GLITTEVASKE 901

* Minimerer risiko for fugeslip
* Til terre og vade fugepinde

1L Nros0012 689
5L Nr050011 2349°

Inkl. bakke

39;
y

RULLESAT BASIC 8680
© 18 cm * Med bakke
Nr. 102068

S0 BYGMA|

Pr. pt. v/12 pt.

64;

TAGSTENSKLABER 525

* Hurtighaerdende specialklzeber
der giver en steerk og fleksibel
samling ® Anvendes til tegl- og
betontagssten, ved montering af
tilpassede sten ® Neutral, over-
malbar med hoj bestandighed
mod klimapavirkninger ® 290 ml

Teglrad  Nr. 015282
Sort Nr.015283

S0 BYGMA

Pr.ds.v/12ds. —

v
49,— o

SKUM NBS PU

* Brandheemmende 1-kom-
ponent polyuretanskum

* Hoj vedhaeftnings- og
isoleringsevne © 750 ml

Nr. 096839

Pr.ds.v/12ds.

59;
r

HANDSKUM pu

* Bygma PU handskum eren
1-komponent polyurethan-
skum, specielt udviklet til
brug hele aret, ved tempera-
turer ned til -10°C 750 ml
Nr. 096840

Pr. stk. v/3 stk.

176'. o

WIPES SENSITIVE 915

* Vadservietter specielt udviklet til at
fierne ikke haerdet fugemasse som f.

eks. silicone, PU og MS ® Kan anven-

des pa de fleste overflader 200 stk.
Nr. 0334390

68;
/ 4

FUGEPINDESAT 9220
©8-10-12-15mm
Nr.003719



Lille indsats. Stor effekt

Med Yunik PRO far-du en maling, der minir-ﬁum

daekker 8 m? pr. liter. Dener nem at arbejde
med, den haefter godt pa penslen, og den

flyder godt sammen. Og vi blander selvfolgelig

lige preecis den farve, du skal bruge.

Derfor skal du veaelge Yunik:
-Den daekker forste gang
Den ernem at male med
Vi blander den farve, du skal bruge -

10 liter

116;

L4

- SPARTELMASSE MEDIUM
* Medium graderet let sandspartelmasse til
indendors plet- og fuldspartling ® Er let at fordele,
fylder godt og let at slibe i ® Lysegra ® Yunik Pro
en del af Fligger Group

Nr. 208342

3 liter

236;

VINDUESMALING A :
* Specielt fremstillet til maling af vinduer ud- og-
indvendigt, men kan ogs& anvendesitil avrigt
udvendigt treeveerk © Ensartet halvblank, hard
overflade ® Hurtigterrende © Glans 40 ¢ Hvid

* Yunik Pro en del af Fliigger Group

Nr. 208347
. 11? :
W0OD PROTECT
TRANSPARENT .
" 9aliter
446;
: 'y R L
TRAEBESKYTTELSE TRANSPARENT . -

© Fremhzever treeets naturlige udseende © Letat |
“vedligeholde ® Heemmer mug & skimmelvaekst p&
overfladen ® Transperant ¢ Yunik Pro en del af
Fliigger Group | g Iy .
‘Nr. 208345

*Lagetfores ikke'i alle forretninger b

. Fra .
486;
- y ¥ i
- TREBESKYTTELSE DEKKENDE ¢ 3

* o Superdakkende og steerk overflade ¢ God

L]

E:.\\.

o

b

"
Vegmaling Acryl
Vdqufarg Akryl
Veggmaling Akryl
Akrylowa Farba do $cian
10 liter

10liter I

116;

SPARTELMASSE GRoV h
 Brugsklar, let, grov graderet san'ds‘par.telmagse
tilindvendig brug i terre rum e Lavt svind ® Gra

* Yunik Pro en del af Fligger Group

Nr. 207869 s

/4

WALL PAINT
ACRYL+ 5

Detgronne
valg

10 liter

346;

ACRYLVAGMALING +5

 Mat » Bruges indenders til vaegge og lofter ® God
vedhaeftning og vandfasthed e Ekstra god daekke-
evne og er nem og hurtig at fordele ® Hvid ® Yunik
Pro en del af Fliigger Group

Nr. 208351 .

| b

WO0D PROTECT
OPAQUE ]

v]/[/

vedhzftning uanset tidligere ukendt behand- . -

 ling » Heemmer mug & skimmélvaekst 10L 25
* YunikPro en del af Fliigger Group T e

Cwvid Nr274301 48690 by
“Sert Nr274260 - 526°°

WALL PAINT
ACRYL+ 10

valg

ACRYLVAGMALING +10 =
* God vedhzeftning og vandfasthed ¢ Robust .

* Velegnet indendors til veegge med en vis belastning
* Hvid  Yunik Pro produceret af Fliigger Group

Nr. 207866 ;

SAND FILLER
AIRLESS MEDIUM

15 liter i

Detgronne

196; |
I A o ra

SPROJTESPARTEL AIRLESS MEDIUM

* En medium graderet, let sandspartelmasse
tilindenders brug ® Specielt udviklettil . .
paforing med airless sprojte  Brugsklar ¢ Hvid
Nr. 208343 * L

WALL PAINT
ACRYL+25

Detgronne
valg

10liter

516;

ACRYLVAGMALING +25 - s

" “e Velegnet til overflader der skal fremstd halvmatte og

veere meget robuste samt lette at rengore © Hvid
e Glans 25 e Yunik Pro en del af Fligger Group®

Nr. 207867
}
10 liter :

496;

GRUNDOLIE .~ == .

e Upigmenteret grunder med stor indtreengnings- .

-heeftning' Yunik Pro en del af Fliigger Group

evne ® Modvirker fugtoptag i treeet © Heemmer
mug & skimmelveekst pa-overfladen e Sikrerved-_

Nr. 208355 : .

.

- H o iy

S

5

- {FBYGMA] .

@ ®
Stiwex
Fra
22 L
VINKELPENSEL 1525
* Kort  Silktip
25mm  Nr204350 229%°
35mm  Nr204351 2490
50mm  Nr204352 2800

VINKELPENSEL 1525

e Lang

25mm  Nr204353 3290
35mm  Nr204354 3490
S0mm  Nr204355 3890
70mm  Nr204356 429°°

Fra

32;

ELEMENTPENSEL 1549
 Radiator + kanter vaeg/loft

Nr099039 32°°
N 100876 36°°
Nr099040 38099

35mm
50 mm

70mm

Fra

60-
y

OVALPENSEL 4025

o Silktip

25mm 60°°

70°°

80°°

Nr. 208442
35mm  Nr209017

Nr. 208441

Fra
346;

y
TREWIENERSTIGE MASSIV PROFF

© 46 mm brede skridsikre ergotrin
 Spandkrog i begge sider

346°°
466°°
546°°
646°°
726°°

2x4trin  Nr. 059669

2x5trin  Nr.059670
2x6trin  Nr.059671
2x7trin  Nr.059672

2x8trin  Nr.059673

PROFFCENTER
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SWEDOOR b¥

Vaer opmaerksom pa
brandkravene, nar du
vaelger yderdor

| dag er der brandkrav til dere mellem bolig og integreret garage/
carport og andre former for tilbygning til én-familiehuse. Ved
etagebyggeri og visse typer teet/lavt byggeri er der ogsa ofte
brandkrav til yderdore. ADVANCE-LINE yderdore fas med brand-
klasse EI130 — en ekstra sikkerhed for beboerne.

Nar du veelger ECO yderdar, sidelys eller ovenlys, far du en dor
med hoj isoleringsevne og materialer baseret pa de bedste
miljo- og genanvendelsesprincipper. Treet kan spores tilbage
til sin oprindelse, og doren er fremtidssikret til de nye
isoleringskrav iht. BR 2020 (u-veerdi under 0,80).

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

Faen
hjaelpende

hand til 1.396;
mcntage MONTERINGSVARKTG.

* Innovativt og universalt vaerktoj ® Loft, tryk, stram
med preecision og hej kontrol e Kapacitet: Op til 150 kg
* Robust og ekstrem holdbar konstruktion

Nr. 266502

A BYGMA
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SWEDOOR P2
Skru ned for
stojen med en
massiv dor

SWEDOOR har udviklet en reekke produkter,
som har gode stojreducerende egenskaber i
forhold til de traditionelle celledere. Darene har
et massivtindlaeg. Hvis du kombinerer dette
med en SWEDOOR+Karm eller Flex+karm med
teetningsliste, kan du leegge en effektiv deem-
per pa larmen fra bryggers eller borneveerelse.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

AFSTANDSKILE 2400

* Til montering af dore og vinduer
e Placer Winmax i fugen og spaend efter

Nr. 195915



|

[

Fortael din kundeom
mulighederne med
ovenlysidetflade tag

Hvis din kunde skal have renoveret et hus fra 60’erne, 70’erne eller 80’erne,
er det oplagt at teenke mere dagslys ind i boligen. Det giver mere udluftning,
bedre indeklima og det eger husets veerdi.

Tidligere |3 kokkenet for enden af en merk gang. Nu har man faet masser af
solskin og dagslys i kekkenet, og samtidig kan familien folge dagens gang i
det lys, der kastes ned over spisebordet. Fra tidlig morgen til hen pa aftenen.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

= i

==

{4rBYGMA

NBohle

446; 566;

! 4 4
WINBAG GLASLOFTER JB-602.0
e Kvalitetsprodukt udfert i fiberforsteer- e Aluminium glaslofter ® Udskiftelige gummi-sugeskiver
ket kunststof e Fugebredde: 2-50 mm e Kan bruges pa alle materialer med glat overflade, sasom
 Bereevne: Max. 100 kg/stk. glas, poleret metal, marmor m.m. pga. beveegelige flader
Nr. 040423 Nr. 078878

[ L} :
== Outline
vinduer til tiden

Brug Vinduesguiden,
nar duskal radgive dine
kunder

Indtast kundens adresse i Vinduesguiden og fa et lynhurtigt overblik
over de ting, kunden bor tage med i overvejelserne inden valg af
vindue. Bor man f.eks. overveje stejreducerende ruder, indbrudssikre
vinduer eller vinduer med udluftningsventil? Du kan ogsa se, hvor-
nar huset er bygget, hvor stort der er og hvor mange rum, det inde-
holder. Oplysningerne er hentet fra offentligt tilgaengelige registre.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere

Prov
Vindusguiden her:
www.outline.dk/
vinduesguiden

A BYGMA

PROFFCENTER
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workjwear

Ny Helly Hansen

komfort

Den nye OXFORD-serie fra Helly Hansen har
4-vejs stretch. Bukserne giver dig derfor optimal
bevaegelsesfrihed samtidig med, at du far alle de
detaljer, en handveerker har brug for.

Til bukserne anbefaler vi den nye OXFORD soft-
shell jakke, som har klassisk Helly Hansen design
og perfekt pasform. Den har aftagelig heette, og
rip stop Helly Tech forsteerkningen pa skuldrene
sikrer ekstra lang levetid.

SOFTSHELL 74290

* Softshell-materialer med membran og
DWR e Ingen skuldersomme e Justerbar
haette med snoretraek og lukning ® YKK®-
Iynlas foran med hagebeskytter

e Stiklommer med YKK®-lynlas ® Form-
syede &rmer ® Justerbare manchetter

* Sort e Str. M-XXL

OXFORD BUKS 77405

* 4-vejs stretchbukser
 Bedste pasform,
kvalitet og fleksibilitet
* Sort ® Str. C48-56

serie med optimal

s

)

tested to work

496;

TERMOJAKKE 17115

* 100% polyester ® Tofarvet ® Vandafvisende

* Climascot® Lightweight Insulation ® Hoj krave ® Flere
lommer ® Ergonomisk formede sermer e Straekstof i
siderne * Reflekseffekter ® Sort/antracit ® Str. M-XXL

746; =

STRETCH ARBEJDSBUKSER 17031 *

© 93% nylon/?% elastan e Elastisk i alle retninger

* Hoj slidstyrke og samtidig vandafvisende ® Haenge-

og/knzelommer af slidsteerk CORDURA® e Effektiv

ventilation ved knaeomradet  Reflekseffekter ¢ Sort
. ellerhvid e Str.C47-C56

®ENGEL
496;
4

SOFTSHELLJAKKE X-TREME 1361 *
* 100% polyester ® Funktionel softshelljakke med

quiltet forstykke e Lynlas i front  Rummelige lom-

mer med lynlas  Rib forneden samt i rmerne og
reflekspipings for og bag ® Antracitgra e Str. M-XXL

HANDV/ARKERBUKSER X-TREME 2366 *

e 73%nylon/17% bomuld * Moderne pasform

* 4-vejs straek hvor slidstyrken og andbarheden
eritop ® Ergonomisk formet knaeparti ® Mange
lommer e Sort, brun og gron e Str. 84-100

896;
4

ALLROUND HI-VIS STRETCHJAKKE 1539 *

* 100% polyester ® 2-vejs stretch ® Fluorescerende,
uforet arbejdsjakke med stor elasticitet e Slidsteerk,
vand- og stovafvisende ® Cordura® forsteerkninger

* Refleksband e KI. 2 « Hi-vis gul ® Str. M-XXL

546;

HI-VIS STRETCH ARBEJDSBUKSER 6243 *

® 61% polyester/39% Sorona polyester ® Fluorescerende arbejds-
bukser til hverdagsbrug ¢ KI. 2 ¢ Refleksband e 2 og 4-vejs
stretch ® Cordura® forsteerkede hylster- og Iarlommer © Slimfit og
forbojede ben © Flere lommer e Hi-vis gul/sort e Str. C48-C56

. {rBYGMA]
T e

(PN

*Lagerfores ikkei alle forretninger
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A WORLD T0 DISCOVER

Stilsikker
sikkerhedssko
fra Grisport

Italienerne kan noget med design - bare taenk pa

deres biler. Grisport kommer ud af den italienske
designtradition, og sikkerheden er helt i top. Du

far blgdt sgmvaern, Vibram sal og BOA-lukning,
sa skoen sidder helt perfekt pa din fod.

SIKKERHEDSSTOVLETTER 70513

* Vandteet Gore-Tex® membran ® Boa® Fit lukning

» ActivePRO™ Sélsystem e Andbar inderforing  Thaette:

Aluminium e Blodt somvaern ® Antistatisk
* Skridha&emmende og varmebestandig
e Sikkerhedsklasse: S3 e Sort e Str. 41-46

796;

SIKKERHEDSSKO ACTIVE 312
* Fleksibel, let og slidsteerk sikkerhedssko af vand-

afvisende og andbart microfiber ¢ CoverCoat® fiber som-

veern © ESD e PVC-fri » Metalfri ® Olie og benzinresistent
o Sikkerhedsklasse: S3  Sort/gron © Str. 41-46

Vismo

Ultimate Safety Shoes

1.096;

SIKKERHEDSSKO EB22B

* Let sikkerhedssko med BOA lukning  Overdel i
andbart textilmateriale  Svedtransporterende inder-
foring ® Taheette i aluminium ¢ Bledt somvaeern ¢ ESD
e Sikkerhedsklasse: S1 SRC e Sort ® Str. 41-46

*Lagerfores ikke i alle forretninger

S
arisport

896-
/ 4

SIKKERHEDSSKO 74661

* Fuldnarvet lzeder med for i svedtransporterende
Drilex-textil ® BOA lukning e Vibram PU-sal, stodabsor-
berende, slidsteerk og skridheemmende © Tavaern: Stal
* Somvaern: Non-metal fiber ¢ Sikkerhedsklasse: S3

e Sort ® Str. 41-46

1.196;

SIKKERHEDSSKO B3 R 5
* High-tech sikkerhedssko me;i ekstr.ah.réd pasform
* Robust og steerk ogllet.» Tabgskgftelse Aluminium

e Somveern: Techfiber ® ESD Skndfast s Olie- , Syre- og
benzinresistent o Varmeremstent«[]ptll 150°C» EN345
* Sikkerhedsklasse: '33 SRC Sort' Str. 41 46

ELTEN

1.096;

SIKKERHEDSSKO SENEX PRO
e Let og robust sikkerhedssko med Boa® Fit System

« Slidsteerk, vandafvisende og hurtigterrende microfiber/
Cordura®tekstil » Salkernen af Infinergy® materiale absor-
berer stod  ESD * Laederfri  Refleksdetaljer ® ProNose for

ekstra slidstyrke ® Taveern: Komposit ® Semvaern: Fiber
* Sikkerhedsklasse: S3 SRC e Sort  Str. 41-46

4

AR Tﬂx

1 296;

SIKKERHEDSSKO TX55 EXPRESS

e Letvaegts microfiber materiale ® Air-system 3.0
 Semvzern: Whitelayer®  Takappe: Neo-stal ® ESD

* Olie, syre og benzinbestandig  Varmebestandig: Op
til 150°C e Sikkerhedsklasse: S3 SRC e Sort ® Str. 41-46

# FIIRTﬂX"

156;

INDLAEGSSALER 68202

e Udviklet til fodder med lav svang
e Sort » Lav, medium eller hoj

Nr. 145417 - 145434

INDLAEGSSALER PUMP-IT

* Ergonomisk pasform e Letvaeét
* Klima-kontrol e Str. 44-46 -

Ni 225225 % Tt 8 i e

{I}BYGMA
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Multistigen -

navnetsiger alt

Multistigen er fremstillet i hgjstyrke aluminium,

hvilket giver en let og robust stige.

Opstillet som wienerstige er det muligt at have den
ene del af stigen stdende lodret, sa du kan komme helt
teet pa vaeggen. Hver ende kan udskydes separat, sa
stigen kan sta pa en trappe eller andet underlag med
niveauforskel. Som skydestige kan den sterste stige-

model na en hgjde pa 6,9 m.

Anlzegsstiger anvendt til professionelt brug
skal fra en stigeleengde pa 3 m og opefter vaere
® forsynetmed en stigefod Jvf. EN131

MULTISTIGE GIANT CLASSIC

e Leengde som wienerstige: 1,9 m
e Leengde som skydestige: 4,1 m

4/7tin-42m Nr096104 2.3669°°
5/9tin-53m Nr002091 2.636°°
6/11trin-6,4m Nr096105 2.996°°

Fra ‘
1.376;

| Y 4 | [
SKYDESTIGE SUPER PROFF w 2
* 35 mm ergotrin og tophjul ® Max. belastning: 1 |

150 kg » EN131 godkendt
2/9tin-46m Nr195721 1.376°°

2/11tin-54m Nr 195722 1.576°°
2/13tin-69m Nr195723 1.9769°° |
2/15tin-?7,7m Nr195724 2.496°° |
2/17tin-88m Nr195725 3.136°°

ESG: \

STIGEFOD SUPER PROFF

* Monteres nederst p3 stigen, uden afmontering af
fodder © For storre sikkerhed og stabilitet

100cm  Nr195718* 65600

125cm N 195719* 75600

Frit valg

506;
y

KLATREHJELM KASK PLASMA AQ
* Til professionelt arbejde og red-
ningsopgaver ¢ Let, komfortabel og
robust e 10 ventilationsabninger

Pr. par v/144 par

18;

ARBEJDSHANDSKER
NINJA MAXIM
* Nylon-/lycrastrik med

med alu gitter ® 4-punkts hagerem
* Justeringsmulighed for str.

e Inderhjelmens polstring er lavet
i tekstil, som torrer hurtigt

® Str.51-63 cm e CEEN397 LD
Hvid Nr.221127 *

Sort Nr.221129 *

Hi-visgul Nr.221130*

2O BYGMA

PROFFCENTER

NFT-beleegning  Handsken
ertestetiht. standarderne
EN420 og EN388 © Sort/gra

Pr. parv/12 par 200
St.8 Nr.002918
Str.9 Nr.002919
Sw.10 Nr.002920
Str.11 Nr.002921

546;

MURERBUK

* Varmgalvaniseret

© 120 cm bred top
 Hojde: 110-130cm
Nr. 045093

W

Fra
806 -

4
STILLADSDAK UDEN LEM
*60x305cm

200 kg/m2-kl. 3
300 kg/m2-kl. 4

Nro69590  806°°
Nr 024168 1.616°°

FALDSIKRINGSSAT BASIC 1
e Indeholder: Faldsikringssele
FS2002 » 10 mline ® Integreret
glidelas e 2 stk. karabinkroge

¢ 1 m monteringsstrop

Nr. 184262

896;
/ 4

SKAKTROR i [y
*110cm b i
Nr. 141329 R “ f

ARBEJDSBUK SUPER PROFF

e Smal
2tin-045m Nr 111558 7969°

3tin-0,70m Nr 107071 9969°

4.596;

FALDSIKRINGSSAT BASIC 2

* Faldsikringssele FS2002

* Faldstoptalje med 7,5 m wire ® 2 stk.
karabinkroge model FS802 © Godkendt
til horisontal brug ¢ Max. belastning
med horisontal brug 100 kg

Nr. 184263 *

®

STIGER | STILLADSER | LIFTE

.

L

/
/
;/ Wi
N
Y gy
. [ —
N / :

9.196;

RULLESTILLADS 9900

¢ 130x 250 cm ® Sta/arbejds-
hejde: 3,20/5,20 m © Inkl.
geleender, fodlistebeslag og
12,5 cm hjul med bremser

Nr. 069571 *

FALDSIKRINGSSAT BASIC 4

e Faldsikringssele FS2025 e Faldstoptalje
med 10 m wire ® 1 m stalslynge FS803
inkl. karabinkrog ® Godkendt til horisontal
brug, dog max.100 kg belastning © Inkl.
taske til transport og opbevaring

Nr. 184264 *

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



Fliselosninger til ethvertbehov

Enrobust og staerk Fleksible stottemure med
maskinlaegningssteni5 formater  mange anvendelsesmuligheder

Belaegningen bestar af 5 forskellige formater, og er stobt med specialtilslag af IBF ParkLine og Skale Murblokke giver stottemure stabilitet, og de kan
granit, som efterfolgende er kuglehzerdet. IBF Klostersten Tek giver en staerk forskennes med planter. ParkLine kan f.eks. skabe ramme om anlaeggets
og rustik overflade, med en klassisk udstraling. Belzegningen er velegnet il boldbane eller regnbed. Muren fas i 10 varianter og giver dermed et veeld af
storre arealer, hvor maskinlaegning kan udnyttes. De enkelte lag pa pallen, muligheder. De velkendte Skala Murblokke fas med fas pa begge sider og er
liggeri samme menster, sa det er en yderst hurtig og effektiv beleegning dermed oplagt som fritstdende mur. De kan ogsa anvendes som trappe-
atudfore. forlob og siddeplads. Muren fas nu ogsa i sort/antracit.

Kom ind i din lokale Bygma og hor mere Kom ind i din lokale Bygma og her mere

Ny belaegning fjernerrisikoen Spandende visuelle muligheder
for oversvommelse i indkorslen til det offentlige rum

Med IBF Permeabel belaegning undgar din kunde oversvemmelse i indkerslen. De store fliser giver et roligt look til terrassen og spaendende visuelle
Princippet er enkelt: IBF Perma-Drain® Home system lader regnvandet sive muligheder i det offentlige rum. Soldaterfliser taler trafik, og de kan derfor
ned i jorden, hvor det falder. P4 den made belastes det eksisterende regn- ogsa bruges til parkering og let trafik. IBF Bordurfliser er udformet som de
vandssystem ikke. Overvejer din kunde denne lasning, sa er der nogle gamle granitkvadrer. Nar de kombineres med flisernes aflange format,
praktiske ting, der skal veere pa plads, inden du gari gang. fas et svellelignende look. Og det er bare én af de mange muligheder.
Kom ind i din lokale Bygma og hor mere Kom ind i din lokale Bygma og her mere

AFBYGMA| .,

PROFFCENTER

*Lagerf@res ikke i alle forretninger



DUCO~*
Komplet afdaekningsserie fra DUCO

Afdakningsserien er dimensioneret til belastningsklasse B125 (12,5 tons). Serien har en
karmhgjde pa 60 mm, hvilket ger den ideel til indkersler og andre omrader med let trafik.

DUCO32, 42 og 60 passer til henholdsvis @315, @425 og 3600 mm.
¢ Belastningsklasse B125 (12,5 tons)
o Abnesnemt med et ristejern fra DUCO

e Leveres komplet med daeksel eller rist

FIRKANTKARM KARM

«KI.B125 « KI.D400

0315mm-inkl.rist N 166218 1.666°° Fastkarm: 0280/0315mm  Nr 061993 1.2369°
0315 mm-inkl. deksel Nr 166217 1.666°° Flydende karm:0315mm Nz 061994 1.926%°
0425 mm-inkl.rist ~ Nr179619 2.406°° DAKSEL

0425 mm - inkl. deeksel Nr. 179618 2.406°0 : Til karmserie 0280/315 mm

* Belastning: 40t ® M/ fjederlas
0600 mm - Inkl. daeksel Nr. 209272 3.826%° Nr 170184 81690

(l}uridseri

Nundel & Impors Bl

Fra Fra 25kg ]
30.100; 86; 276; 246;

- y y / 4 y
HOJVANDSLUKKE FKA IN SITU L965 DAKSEL REPARATIONSASFALT
e Til sort spildevand ® Montage i brond I ¢ 110x127 mm * Med fals ® Genbrugsplast e Velegnet til mange sma reparationer
422x642x110mm  Nr243011 31.700°° ™ * Pakningsbredde: 60 mm 0315mm  N.043205 27600 : Herderlangsomt afhizngig af omgvel-

’ Nr. 047975 ’ sernes temperatur og trafikbelastning
422x642x160mm  Nr243012 30.100°° ! 0425mm Nr043204 396°° * Anvendelsestemperatur: -60° - 40°
Nr. 097544

46; 56; 1.796; = 2.296;

BOJNING PP SKYDEMUFFE RENDESTENSBROND OPFORINGSROR
* Rod * Rod ©(0315mme 0110 mm ®315x3.000 mm

o 00 - 00 00 m/vandlas ¢ 35 L sandfang * M/muffe
15°-110mm  Nr000299 46 15°-160mm Nr 000303 126 110mm Nr000296 56 N 005790 Ne 003538
30°-110mm Nr000300 46°° 30°-160mm N-000304 126°° 160mm Nr000297 126°°

45°-110mm  Nr00030: 469  450-160mm Nr000305 126°°

NORDISK INNOVATION

176- 1.576; 2.466;

KLOAKROR RENSE/INSPEKTIONSBROND TYPE1  ROTTESPARRE TX11

« 50 stk /bdt. * 110x315mm * M/lige tillob 0110mm Nr 144400 2.4669°°
00 00 Nr. 004748
110x2.000mm Nr. 000287 176 160x2.000mm Nr. 000290 296 0160mm Nr 144399 2.79600

110x3.000mm Nr. 000288 246°° 160x3.000mm Nr 000291 426°°

Z.«‘vﬂ‘a . 41

e &
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3 : AFSPARRINGS- FOD T/AFSPARRINGS- .
- ; CYLINDER MED REFLEKS ~ CYLINDER FIRKANTET

v ‘ * Floucerende plast ® Red * 8 kg * Til afspeerrings-

og hvid refleks ® 100 cm cylinder ® Stabelbar
Nr. 000708 Nr. 000711

96; 66; 136- 266;

BLINKLYGTE LANGTGODS- AFM/ERKNINGSBAND PLASTKADE ROD/HVID SPARREBOM
* Med gul linse AFMARKER ROD/HVID ®25mx6mm ¢ 100x200cm
Nr. 121063 ROD/HVID *75mmx500m Nr.272112 * F/kombifod

6 VBATTERI * Med reflekser Nr. 053791 Nr. 171835

« Med fieder Nr. 059330

N 160677 6690

Flereskilte kan bestilles hjem

296,' ;I Fodgangere

ROR F/SKILTEHOLDER . .
* | stal med godstykkelse pa henvises til

1,5 mm  40x 40 x 2.000 mm Ik modsatte fortov
Ni 175717 (.2

SKILTEHOLDER e
® Passertil ror 40 x 40 mm : 246 - ZGG |
196 - eller 042 mm [ 55 b y y
” Ptk wi0stk, 269 D : VEJSKILT "FODGANGERE VEJSKILTE "VEJARBEJDE” TYPE A39
KOMBI FOD MODSAT FORTOV” TYPE UA 39.3 « Reflekstype 3

00 S
*40x80cm * 28 kg Pr. stk. 36 « Reflekstype 3 * 2 mm aluminium * 25x50 cm 2 mm aluminium * 70 cm
Nr. 171837 Nr. 175718 ‘ Nr. 193045 Nr. 175719

A W W W W Y




Grundvands- - /| e
sankning ol e G owEas

Et terlagt grundlag for byggeriet

Nar en entreprener eller en bygherre ensker at
bygge i et omrade med hojt vandspejl — eller skal
have plads til en dyb kaelder — kan det veaere
nodvendigt at seenke grundvandet.

Bygma har flere losninger
afhangigt af behov

Til sterre opgaver. Kan tale
atkereiugevis,oghar olie-
lagfter, sa denikkebrander
sammen selvom den kgrer
tor for vand. Afgangi top,
saden fungerer ved
lidt plads.

STARING

2.096;

LAENSEPUMPESAT RXM-2

* Velegnet til brug ved tomning af svemmebassiner,
keelder, og lign ® Pumpen suger ned til 5 cm © Inkl.
svemmeafbryder © Leveres i kasse inkl. 15 m slange
med storz koblinger og 5 m kabel

VENTILATORSAT VAF300

e Lukket motordel hvilket gor ventilatoren specielt vel-
egnet til flytning af stov ved nedrivning e Luftkapacitet:
56 m3/min. e Slagfast plastkabinet, med afgangsstykke
i begge ender  Leveres inkl. 7,6 m slange

ENTREPRENOR PUMPES/AT 2” 1 B-480

® 230V « Kompakt letvaegtspumpe © Ideel hvor pladsen er begreenset ® Anvendes
ved oversvommede keeldre, samt vandforsyning til haver og grundvandssankning
ved udgravning  Max. loftehojde: 11 m ® Max. kapacitet: 13.800 L/t ® Leveresii
kasse inkl. 15 m slange med storz-koblinger

Nr. 118245 Nr.121362 Nr. 118242

13.996;

TVANGSBLANDER 1201/30

e Stor maskine, der alligevel er let og handy

* Den storste tvangsblander pd 230V ¢ Den er
med sit ergonomiske stel utrolig nem at hand-
tere pa trods af sin sterrelse  Kapacitet: 120 L
o Veegt: 105 kg

Nr. 020958 *

i0.496;

TVANGSBLANDER TVANGSBLANDER 100 L-30
* 2.000 W » Omdr./min.: 42 * 1.100 W » Handy tvangsblander med stor
* Udtemnings hojde: 63 cm © Vaegt: 80 kg  volumen © Blander hurtigt materialer til

00 murerarbejder eller fugning af facader, stob-
100L Neos1462 10.496 ning af mindre gulve, betonrenovering m.v.
140L Nr199911 13.596°°

7.096;

BLANDEMASKINE DYNAMIC

* 800 W » Dobbeltisoleret motor med
udfaldssikring ® Kraftig blandemaskine
til den professionelle handvaeerker

* Slagfast motorhus og faste gummihjul
* Med fodpedal og trinlos indstilling af

11.996;

TROMLEBLANDER

* 700 W » Med forsteaerket stel
* Stojsvag ® Slagfast motorhus
e Opheeng i kuglelejer

e Dobbelte blandearme

* Beholder kapacitet: 145 L * Beholder kapacitet: 100 L » Veegt: 98 kg

Nr. 058891 tromlen e Dobbelte blandearme 165 L Nr. 020957
N 071197 %

STV LIMINATOR STOVLIMINATOR
Nr 202449 1.6969%° Nr 202450 1.8669°
GUMMISKOVLE GUMMISKOVLE

SIARNG Ne021565  2.996% =%  n.021556 3.166°°

| ——
STARING

ot

10.796;

PLADEVIBRATOR PCX 13/40

* Kompakt og robust 1-vejs pladevibrator
e Honda GX-160 5,5 HK motor ® Anti vibra-
tionshandtag e Designet for optimal kom-
primering ® Special beskyttelsesramme
eVaegt: 85 kg © Leveres inkl. beerehandtag,

12.396;

STENSKAREMASKINE ELITEBO S

® 2.200 W » Med laser guide til praecis skeaering
og kolesystem med vandpumpe ® Max.
materialetykkelse: 11 cm © Skaereleengde:

80 cm * Monteret med hjul ® 45° smigskaering |
* Vaegt: 68 kg » Monteret med hjul ® Leveres

8.196;

TVANGSBLANDER sM 90 STAVVIBRATORSAT

o Specielt velegnet, nar der skal blandes ® 2.300 W » Designet for optimal
mortel, fliselim, cement og andre byggemate-  kraftoverforsel ® Omdr./min.:
rialer » Effektivt blandehoved med stalskovle ~ 18.000  Kapacitet: 17 m*/t

* Nem at betjene og lesse © Beholder- *040mmx1,5m

kapacitet: 30 L » Veegt: 69 kg © Leveres med Nr. 245687 *

3.196;

BLANDEVOGN
e 75L e Inkl. spand
Nr. 249093

|
- 896;
i 4

saekkekniv og sikkerhedsafbryder loftekrog og karehjul med 0350 mm diamantklinge |
Nr. 121566 * Nr. 160791 * Nr. 144854 * |
————— - - B — - —

{Q}BYGMA
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# RAVENDO

Lad Ravendo
tage slaebet

Reducer risikoen

for arbejdsskader
Eldrevet saekkevogn
fragter uden problemer
emner, der vejer op

til 200 kilo.

FLISELOFTERVOGN

* Fliselofter til fliser  Med hydraulisk
stempelsystem og tang, der kan indstilles fra
40-80 cm e Storrelse fliser: 500-800 mm

e Lastekap.: 125 kg. * Loftehojde: 900 mm

EL-SAKKEVOGN CLM 250

o Sikker og let transport e Til
flytning af emner op til 200 kg

* Luftgummi 3.00 x 4/4  Stalfzelg
med rulleleje » Vaegt: 40 kg

Nr. 272285
Bestillingsvare

:

19'666;

Nr. 267418 *

466;

AFFALDSSTATIV
* 600 x 950 x 45 mm
Nr. 189274

996-
y

PLADEHUND tw200L

® 50x 26 x 37 cm * Transport af f.eks.
plader eller vinduer ® Luftgummihjul:
3.00 x 4/4 med rullejer

Nr. 058580

1.256;

MURERBALJEVOGN

* Handy vogn med slidstaerke luft-
gummihjul til 45-65 L murerbalje ® Til
let og effektiv transport af mortel,
fliseklaeb, vand, foder, affald etc.

Nr. 249734

*Lagerfores ikke i alle forretninger

20

1.356;

SKRALDESORTERINGS-
STATIV BBST 6

e Gul ® 450x 1.150 mm

Nr. 256044

1196, %

PLADEHUND TW 200 L-1

* Med bojle © Til transport af
f.eks. plader ® Luftgummihjul:
3.00 x 4/4 med rullejer

Nr. 058581

MORTELBOR BC 1100 S

*58x87cm e 110L e Luftgummihjul: 4.00 x
8/4 med kuglelejer ® Fuldsvejst 30 mm pul-
verlakeret rorstel ® Max. belastning: 250 kg

* Galvaniseret ® Leveres samlet og monteret
Nr. 005534

TRANSPORTVOGN RHINO

* En solid, terreengaende dolly, der er
specielt designet til at overkomme ujsevne
overflader, mens du flytter op til 500 kg ® Stel
i haerdet stal og et forstaerket daek i polyresin
* Kan udvides til 116 cm e 8 solide hjul

Nr. 247218

1.356;

MULTISAKKEVOGN CLM 250 LS

* Luftgummihjul: 3.00 x 4/4 stalfeelge
med rullelejer  Veaegt: 14 kg

e Lastkapacitet: 250 kg

Nr. 003340

2.056;

MULTISAKKEVOGN CLM 250 LS

o Luftgummihjul: 3.00 x 4/4 stalfeelge
med rullelejer  Veegt: 14 kg

o Lastkapacitet: 250 kg ® Med ergo-
nomiske handtag e Tiplet

Nr. 047104

PALLEKARRE 31

* Med justerbare gafler og 12”
lufthjul med stalfeelge og rul-
leleje ® Lastkapacitet: 325 kg
Nr. 004604

EL-MORTELBOR

* Udstyret med kraftig eldrevet akselmotor pa
400 W e Solide luftgummihjul ® Stel af stal og
galvaniseret borkasse ® Kapacitet: 250 kg/110 L
* Genopladeligt Litium-lon batteri 24V

Nr. 276323

Bestillingsvare

) ! (@

8.096-
- 4

TRANSPORTVOGN TW2000
* Med bremse © 2.000 x 1.000 x 470 mm
* Luftgummihjul: 4.00 x 8/6 stalfeelg med
kuglelejer ® Belastning: 1.200 kg
Nr. 060399 *

1,\"/

26.666;

- 4
EL-PALLEKARRE EPT 80 TIP
* Sikrer en sikker og let transport i terreen, pa rampe og pa
stillads med stenhoveder ® Med luftgummihjul e Trinlos
acceleration bade frem og tilbage ® Max. kapacitet: 325 kg
* Leveres inkl. genopladeligt 24 V, 40 Ah batteri indbygget
samt 220 V lader men ekskl. berkasse
Nr.227998
Bestillingsvare

{AFBYGMA] .
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CARAT

Praktisk, T
praecist og VL s

Nem afmontering af
KOPSTEN STAR CUBG

rofessionelt ggauNgyr -
: - hurtigt klingeskift.
e (0125 mm

Den professionelle stenskaremaskine 2 - i e Nr. 270335
fra Carat er fremragende til at skeereien i =3 =
lang reekke materialer. Skaerehovedet er
hgjdejusterbart og har laser sigte.
Skaerebordet er opbygget i aluminium
med kuglelejer, samt et handtag til at
skubbe skaerebordet med.

Carat GT3510 har en skaeredybde pa

11 cm. Hvis du vender emnet, kan den
skaere emner op til 13,50 cm og afhaengig
af klingens placering, har den en

skaerelaengde p4 op til 70 cm. NEM
RENGORING DIAMANTKLINGE UNIVERSAL

* (0350x25,4mm
Aftageligt vandbad Nr. 244408

og skeerebord.

STENSKARER 613510

© 2.200 W e Klingestr. 0350 x 25,4 mm

® Max. materialestr.: 110/135 mm ® Max
skeereleengde: 540/700 mm e Vaegt: 74 kg
e Leveres ekskl. klinge

Nr. 276845 *

NEM
TRANSPORT

Skeaerebord i aluminium,
sammenklappelige ben og
transporthjul.

DIAMANTKLINGE
THUNDERLINE CEB-TT

e Skaerer alle materialer
inkl. beton ® 0350 mm
Nr. 058370

MASTEREES-T

CARAT

’\

4996, 10.466, ¥ 1.396;

TORBORESAT TIL MURSTEN AFKORTER C14 NTC PLADEVIBRATOR vD18P ABRASIV LASERKLINGE
* Bestaende af 5 bor: e Skeeredybde: 125 mm * Moderne design ® Benzinmotor ¢ 100 Hz * Afrundede kanter der ikke VAD CNAB
032 mm-0132 mm ¢ Vandkolet efterlader maerker ¢ Plade areal:: 450 x 565 mm e Centrifugalkraft: 18 KN e 0350 mm
Nr. 043453 Nr. 185045 * * Max. stampedybde sand/stabilgrus: 35 cm e Inkl. hjul. Nr. 185406 *
Nr. 174366 *

AREORTECH

7.996; ~ = |

u Y 4 ;

UNIVERSALSAV AS175 / Q

* 1.400 W e Til skeering i abrasive bygningsmaterialer med '- ) '-

e lengere kullevetid og bedre skaereevne ® Skaerebredde/
dybde: 6,5-7,2 mm/Op til 120 mm o Leveres taske inkl. 2 DYBDEKLINGESAT 4110 DYBDEKLINGESAT 1110

typer klinger, stovsugeradaptor og momentnagle * 120 mm  Til AS170 og : e 115mm ¢ TilAS170 og
Nr. 234018 AS160 * Szt med 2 klinger AS160 * Seet med 2 klinger
Nr. 107302 Nr. 107102

*Lagerfores ikke i alle forretninger

PROFFCENTER




7.396;

ROTATIONSLASER, ROD GF-F244045K

ROTATIONSLASER, R@D FL 190 A

* Rotationshastighed: 200-600 omdr./min. ® Selvnivellering: + 3° * Nojagtig, robust og temperaturstabil ® Rotations-

* Horisontal/Verikal nivellering: Automatisk/Manuelt vha. libelle hastighed: 300-800 omdr./min. ¢ Arbejdstemperatur:
* Nojagtighed:+ 1,5 mm/10 m  Raekkevidde: 400 m e Leveres —20°C til +50°C * Selvnivelleringsomrade: + 5°

inkl. stadie, modtager, stativ, batterier og oplader * Nojagtighed: Lodret: + 1 mm/10 m/Vandret: + 0,75
Nr. 196612 mm/10 m * Reekkevidde med modtager: 1.200 m

e Leveres inkl. modtager FR 45, fiernbetjening, vaegbeslag,
maltavle, laserbriller, oplader, stativ og stadie

Nr. 254525

796;

KRYDSLASER GEO1X

« |deel til brug ved indendars nivelleringsopgaver ® IP54
* Nojagtighed: + 3 mm/10 m ® Raekkevidde u/m modtager:

3.496;

KRYDS-/LINIELASER, GRON GEO6X SP

* 3 x 360° gronne laserlinier, som danner 6 laserkryds e Perfekt til nivel-
leringsopgaver indendors ® Raekkevidde: 80 m /140 m e Praktisk multi- |

30 m/60 m e Laserklasse 2 ® Laserlinier: 1 lodret/1 vandret = funktionsholder med finjustering ® Leveres i kuffert inkl. multifunktions- |

o Selvnivelleringsomrade: + 3° ® Leveres inkl. beslag, 4 x AA | . holder, magnetisk maltavle, genopladelige batterier og oplader ‘ ‘n
Alkaline batterier og taske L o Nr. 208466 L -
Nr. 271407 1 |

676; 896; 2.796.

TAGBRANDERSAT SIEVERT PRO 88 AFSTANDSMALER 0M20 SUGEKOPLOFTER VvI-11939
* Handtag med spareventil ® 60 mm rustfri storm- * Lille, robust og alsidig afstandsmaler til daglig brug * Ideel til bade byggepladsen og pa varkstedet ® Sugekop, som
braender 5 m slange med fittings og svirvel pa arbejdet ® Maleomrade: 50 m  Pythagoras funk- kan skabe vakuum pa nzesten alle overflader ® Med manometer og
Nr. 057356 tion og malebandsfunktion ® Nojagtighed: + 2 mm genopladeligt batteri ® Leveres inkl. baeresele

Nr. 254509 Nr. 244370

Du ﬂnder Bygma Gz Steder i Danmark BYGGECENTER  ®PROFFCENTER

JYLLAND FYN SJALLAND BORNHOLM
® AGERBEK ®GRENA ® JELLING SKERBAK o VEJLE BELLINGE ©® AMAGER HAARLEV RONNEDE RONNE
ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG KERTEMINDE ©FREDERIKSVARK ~ ® KOBENHAVN 2 SORO NEX0
BINDSLEV © HADERSLEV PADBORG * SEBY © AABENRAA * NYBORG ©® HASLEV * KOGE STORE HEDDINGE
® ESBJERG o HERNING © RANDERS © SONDERBORG © AALBORG SV © 0DENSE o HELSINGOR © NYKOBINGF. ViBY
FANO HIRTSHALS o RISSKOV THEM ® AALBORG C OTTERUP ® HERLEV © NESTVED
© FREDERIKSHAVN @ HJORRING * SILKEBORG o THISTED ¥ © ARHUS RINGE e HILLEROD ® RINGSTED
GALTEN © HORSENS SKAGEN *TONDER ® AARS ©SVENDBORG ¥ HVALSO © ROSKILDE

. 9 . Find adresser og tlf. nr.
)
) Bygma Thisted abneri 2022 pa Bygma.dk eller

2 Bygma Kobenhavn abner efterar 2022, henvendelse i Bygma Roskilde indtil &bning downlad Bygma App
3 Bygma Svendborg dbner 2023, Salgskontor: Levholmen 4, 5700 Svendborg



**Max. drejningsmoment/Break-away (Igsningsmoment)
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gul eller
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C 1.898 Nm**

i 115 | | 8 [ —T Ty
18 V SLAGSKRUEN@GLE M18 FHIWF12-0X
* Kompakt maskine med kulfri motor ® Omdr./min.:

|
I Dw 0-1.750 * Drejningsmoment: 1.356 Nm » 1/2” fste
| -—_E____;A_l_;! * Veegt: 3,3 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

. Nr. 200588 *

—

m BRUSHLESS

18 V SLAGNOGLE DCF892N

e Kulfri motor ® 42” firkantfaeste ® Moment:
812/1084 Nm e Variabel hastighed ® LED
lys © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 275465 *

=
8
.
700Nm/ 2
1.000 Nm** 5
Thakit 0 B
5]
o
18 V SLAGNOGLE DTw?00z
o
* Kompakt og kullos motor ® Max. drejningsmoment: N
700 Nm ¢ Omdr./min.: 0-2.200 ® Slag/min.: 0-2.700 3
® Firkant: 1/2” » Leveres ekskI. batteri og lader ¥

- Ni248512

FENNEL

o€0 Tnakita BRYNJE®

ULTIMATE FOOTGEARSINCE 1685

s Jf ﬁ"*&-,’
Q
| hh
Vibrationerims? Li a

/#

Boring: 18,0
Mejsling: 12,5 .

696; 2.696;

s s

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsaendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, batteriafgift og VEE afgift.

AFSTANDSMALER, GRON GEODIST 60 BORE-/MEJSELHAMMER HR3200C SIKKERHEDSSKO B-DRY 490 SIKKERHEDSSTOVLETTER B-DRY 491
* Reekkevidde: 60 m  Nojagtighed + 2 mm © 850 W  SDS+ ® Omdr./min.: 315-630 ® Slag/min.: * Fleksibel, vandtaet og andbar sko * Fleksibel og stad- e Fleksibel, vandtat og andbar stavlet ® Fleksibel og
¢ Tiltsensor ® Mange funktioner ® IP65 1.650-3.300 » Slagenergi: 5,1 J » Veegt: 4,8 kg absorberende ydersal ® Varmebestandig: Op il 300°C stodabsorberende ydersal ® Varmebestandig: Op til
e Leveres inkl. NiMH genopladelige batterier e Leveresi kuffert inkl. fedt, borepatron og dybdeanslag * Med stabiliserende gelenk ® Refleksdetaljer 300°C » Med stabiliserende gelenk ® Refleksdetaljer
Nr. 270873 Nr. 095927 ¢ ProNose ® Alu tdvaern og fiber semvaern © ESD e ProNose ® Alu tvaern og fiber semveern ® ESD

* Sikkerhedsklasse: S3 SRC ® Sort e Str. 41-46 * Sikkerhedsklasse: S3 SRC ® Sort e Str. 41-46
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FSC BYGGECENTRE

www/fsc.org

ing

MIX

Paplr fra Alle priser er ekskl. moms. Avisen
ansvarlige kllder

FSC® C012075

JO BYGMA
IKKE FOR AMATORER
Bygmas arbejde med FN's Verdensmal

geelder fra den 12. september til og Tryksag Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmal og arbejder for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret
med den 7. oktober 2022 5041 0004 med mal 4, 12 og 15, da vi her kan gore den storste forskel. Laes mere pd www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri




